
修路石子碎石检测 道路 高速路面碎石检测

产品名称 修路石子碎石检测 道路 高速路面碎石检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

混凝土路面和修路桥梁时，常常需要进行石子检测，以确保路面或桥梁的质量和安全性。石子检测通常

需要进行以下几个方面的测试和评估：1. 粒径分析：通过对石子样本的粒径进行测试，确定其粒径分

布情况。这可以帮助确定石子的均匀性和控制混凝土结构的孔隙率。常用的测试方法包括筛分、激光颗

粒分析仪等。2. 强度和耐磨性测试：通过对石子样本进行压缩、冲击、抗压等试验，评估其强度和抗

磨性能。这可以帮助确定石子是否具有足够的强度和耐久性，以适用于路面或桥梁的使用条件。

3. 化学成分分析：通过对石子样本进行化学成分分析，确定其含有的各种元素和物质的含量。这可以

帮助评估石子的质量和纯度，以确保其不会对混凝土结构产生不利影响。4. 密度和吸水性测试：通过

对石子样本进行密度和吸水性测试，确定其密度和吸水性能。这可以帮助确定石子的体积和湿度变化情

况，以及其对混凝土结构的影响。5. 颜色和外观检查：对石子样本进行目视检查，评估其颜色、形状



、表面质量等外观特征。这可以帮助确定石子是否符合设计要求和美观要求。通过以上各项检测和评估

，可以确保选择和使用合适的石子材料，以保证混凝土路面和修路桥梁的质量和安全性。 
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