
CSB蓄电池GP12750铅酸免维护12V75AH机房通信直流屏专用电源

产品名称 CSB蓄电池GP12750铅酸免维护12V75AH机房通
信直流屏专用电源

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:CSB蓄电池
型号:12V75AH
产地:台湾

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

安全性能优越:由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。

内阻小:由于阻小越是大电流放电，特性越好。

深放电后有优良的恢复性能:把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要
充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

新电池的初充电新的蓄电池在安装完毕后，一般要进行一次较长时间的充电，充电电源要按照说明书中
的规定进行充电，待电池组充电完毕后，进行一次放电，放电后再次充电，目的是延长电池的使用寿命
，提高电池的活性和充放电特性。定期充放电UPS电源内部的UPS蓄电池长期闲置不用或使UPS蓄电池长
期处在浮充状态而不放电，会导致电池中大量的硫酸铅吸附到电池的阴极表面，形成所谓的电池阴极板
的“硫酸盐化”，由于硫酸铅是一种绝缘体，它的形成必将对电池的充放电产生极不好的影响，因为在
阴极板上形成的硫酸盐越多，电池的内阻越大，电池的可充放电性能越差，从而导致电池“老化”、“
活性”下降，使蓄电池的使用寿命大大缩短。
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