
科华蓄电池GFM-200配置方案2V200AH现货

产品名称 科华蓄电池GFM-200配置方案2V200AH现货

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科华
型号:GFM-200
规格:200AH

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

科华蓄电池GFM-200配置方案2V200AH现货

科华蓄电池主要性能:

看您的设备是否需要很高精度的供电，可查看负载设备的铭牌上的标识或询问设备厂家。如需高精度的
供电，则需要选择在线双变换的山特UPS。其次是看负载类型，有的负载是不允许供电有闪断，如：继
电器类的设备或开关信号的设备，若您为这种类型的设备配备在线互动式的UPS，那么就有可能在UPS市
电与电池切换时，负载有断电或误动作，因此对于这类的设备应该选择在线双变换UPS。如果您的设备
没有以上两个要求，则可以继续下面步骤。

1、免补水保湿、维护简单

选用特殊设计克服了充电电池在电池充电全过程中电解法缺水的状况，充电电池在应用全过程中液压容
积和比例基本上沒有转变，因而充电电池在使用期限期内彻底不用补水保湿，维护简单。

2、密封安全、安装简单

充电电池内沒有流动性的液压，充电电池立柱式、侧卧安裝应用均可，无液压漏水之患，并且在一切正
常电池充电全过程中充电电池不容易造成有机气体。因而可将充电电池安裝在办公室或配套设施机器设
备屋内，而不用另建专用型充电电池房，减少工程造价。

3、使用期限长

选用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的工作温度下，一切正常浮充使用寿命可以达到10年之上。

4、大功率充放电性能好



选用了内阻值很小的优质极板和玻纤挡板，并且安装过紧，促使电池内阻非常小。在-40℃~60℃温度范
围内开展大电流量充放电，其功率比基本充电电池可高于15%左右。

5、安裝使用方便

充电电池出厂时已经彻底电池充电，客户取得充电电池后就可以安裝交付使用。

产品优点：

1、安全性能好:一切正常应用下无电解液漏出,无充电电池膨胀及破裂。

2、充放电性能好:充放电电压平稳,充放电平台平缓。

3、耐震动性好:彻底电池充电状态的充电电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无
充电电池膨胀及破裂,开路电压一切正常。

4、耐冲击性好:彻底电池充电状态的充电电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无充电
电池膨胀及破裂,开路电压一切正常。

5、耐过充放电性好:25摄氏度,彻底电池充电状态的充电电池开展定电阻充放电3星期(电阻值相当于该充
电电池1CA充放电要求的电阻),恢复容量在75%之上。
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