
德力西 SG SBK三相隔离变压器

产品名称 德力西 SG SBK三相隔离变压器

公司名称 上海德力西开关有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:德力西
型号: SG SBK

公司地址 浙江温州市柳市镇和谐路55号

联系电话 0577-62755993

产品详情

  尊敬的客户: 你好，感谢你浏览我们公司的sg,sbk三相干式隔离变压器的产品宣传页面。

 

     公司联系电话：0577-62755993   62755772 

     即时通讯 qq ：905788088   550556897

    我们保证原厂正品带有防伪标志，可以查询，产品质保18个月，并提供电话技术支持。

 

 

 

请仔细阅读以下描述，“有助于你选定和购买产品”：

 

     三相干式变压器型号有sg和sbk，这两个型号很多时候是同一种产品，而我们公司将带有喷塑铁外
壳的三相变压器设定型号为sg.客户如需铁壳，订购时要说明。

 

     三相变压器功率范围由160va-300kva之间。如：sbk-500va,sbk-750va,sbk-1000va,sbk-2000va,sbk-3000v
a,sbk-4000va,sbk-5000va,sbk-6000va,sbk-8000va,sbk-10kva,sbk-15kva,sbk-20kva,sbk-25kva,sbk-30kva,sbk-40kva,sb
k-50kva,sbk-60kva,sbk-80kva,sbk-100kva,sbk-150kva,sbk-300kva......



 

    单位va就是理论上和w（瓦）是一样的，kva就是千瓦。如:sg-50000va=jmb-50kva.

  

     三相变压器一般都用在380v的线路中，客户购买三相变压器，切记预留10-20%功率容量，以确保
瞬时启动时，在变压器承受范围内。或变压器常常满载运行，以致减短起动柜寿命。若负载在变压器上
是大功率设备，请务必提供实际最大电流，我们会选择最适合功率的变压器。我们通过工程师了解到，
大多数烧坏变压器的原因就是功率于实际不符和电流过大造成变压器过热，无法承受而烧毁。

 

     所以,购买变压器，提供设备功率和电流，让我们给您选择最合适功率的变压器是最安全的做法
。另外，在这里提醒用户，购买品牌的变压器预留10-20%,购买杂牌的变压器最好预留30-40%以上。毕竟
，品牌产品不是因为品牌而贵，而是因为达到行业标准而贵，而一些杂牌大多在材质和用料上，总是有
可能偷工减料的情况出现。如变压器在选材上有铜包和铝包。因为铝容易氧化，所以使用寿命很短，若
在恶劣环境中，往往容易出问题，而杂牌的变压器可能就是铝线包。还有，变压器上印成多大功率，完
全凭制造商良心。所以，像变压器过热，变压器电流不稳定等等，都可能是质量问题引起的。因此，选
购时，质量第一。

 

   

   

 

备注： 购买我公司产品的客户，若有烧坏一个或两个线包的变压器，可以将原损坏的变压器发到我们公
司，我们可以提供有偿维修，来回运费需客户承担。具体情况，请咨询客服。

 

 

基本情况，介绍到这里，以下是该产品的基本介绍：

sg、sbk系列三相干式变压器, 适用于交流50～60hz，输入电压不超过1000v的电路中，作为各类机床、机
械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源、也可作为小型动力电源用。

 

 

具体资料以及有什么疑问，可以拨打电话和添加qq，向我们客户咨询。

 

 



 

注意： 购买我公司产品的客户，若有烧坏一个或两个线包的变压器，可以将原损坏的变压器发到我们公
司，我们可以提供有偿维修，来回运费需客户承担。具体情况，请咨询客服。
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