
KTL115漏泄通讯装置，人车信号装置

产品名称 KTL115漏泄通讯装置，人车信号装置

公司名称 沃尔华集团有限公司工矿分公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:沃尔华
型号:GNQY

公司地址 山东省济宁市任城区山博路8号

联系电话 0537-2560992 13853717228

产品详情

ktl115漏泄通讯装置，人车信号装置

抗干扰人车信号装置，kxt115人车信号装置

kxt115人车信号装置，可以用于有多种干扰信号的情况下，因而也可以叫做ktl115漏泄通讯装置。是在矿
井下用于人车和绞车房联络的仪器。

kxt115人车信号装置分为明井和暗井两种，是指工作环境。区别是暗井使用时需要使用防爆功能的电源
箱以防止发生事故，明井使用则不需要。客户采购时必须确认用在明井还是暗井，以防止出现不必要的
麻烦。

ktl115斜井人车漏泄通讯设备是专门用于矿井、遂道、人防等地下工程的无线电移动通讯，在瓦斯、煤尘
和变频设备众多的环境中仍可使用。

可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直接通话，及所有
持有漏泄通讯手机的人员之间互相通话。

 漏泄通讯主机到手机之间的通讯距离：通过对线路上加双向中继放大器，补偿漏泄电缆对信号的损耗
，可实现单线1500米，带有分支的总距离可达2500米，手机与漏泄电缆距离不小于5米。 

漏泄通讯系统分为地面井型式和暗井型式（地面井型式的主机禁止在井下安装） 暗井型式组成:漏泄通
讯主机、漏泄通讯手机、双向中继放大器、矿用隔爆兼本安型电源、及漏泄通讯电缆等组成 地面井型
式组成：地面漏泄通讯主机、漏泄通讯手机、双向中继放大器及漏泄通讯电缆等组成。

连接此套信号装置需要用75-9漏泄电缆，根据客户要求的米数单独购买。

联系人：秦经理



电话：13853717228
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