
DOSE电子式个人剂量仪

产品名称 DOSE电子式个人剂量仪

公司名称 上海何亦仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:富士
型号:DOSE
测量精度:累积剂量 ±10%以上（0.001
mSv以上） 剂量率 ±10%以下 （1μSv/h以上）

公司地址 上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢2417室

联系电话 64056953 18916735302

产品详情

 dose电子式个人剂量仪 

仪器简介：

用于放射性工作人员对工作环境的辐射剂量率及累计剂量的测量。可应用于环保、医疗、探伤、石油及

核电等行业个人剂量的实时跟踪测量和剂量评估。

仪器特点 :

◎具有很好的灵敏度和精度，可同时测量剂量和累积剂量

◎采用有机显示器，视角大高可见度

◎具有剂量率及累积剂量报警功能

◎小型轻量化设计

◎配置有桌面测量/充电支架装置



技术规范 :

  

测定射线

  

x射线及γ射线

  

探测器

  

硅半导体

  

显示范围

  

0.001msv～99.99 msv， bg～999.9μsv/h

  

测量精度

  

累积剂量 ±10%以上（0.001 msv以上）

剂量率   ±10%以下 （1μsv/h以上）

  

能量特性

  

±30%（60kev～1.5mev）

  

使用时间

  

30小时以上

  

数据保存功能

  

保存一年的1天的累积剂量和最大剂量率值

  

尺    寸

  

约120(w)×46(h)×15(d) mm

  

重   量

  

约 110g

  

电  源

  

含 ac适配器，充电用支架
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