
亚马逊灯具FTC认证

产品名称 亚马逊灯具FTC认证

公司名称 深圳市国威检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达
工业区综合楼B栋一单元5楼

联系电话 15820782652 15820782652

产品详情

亚马逊灯具FTC认证

哪些灯具要做FTC、灯具FTC如何申请、怎么办理FTC、FTC关于灯具是如何要求亚马逊灯具FTC认证

一、哪些灯具必须贴有 Lighting Facts 标签？

FTC Lighting Facts 标签和主要显示面板信息必须出现在大多数带有中型螺口灯头的通用“灯”的包装上
，包括大多数白炽灯、紧凑型荧光灯 (CFL) 和发光二极管 (LED) 灯泡.

二、灯具做了FTC对于包装要求, 产品包装正面的主要展示面板必须清晰醒目地标明：

包装中包含的每个灯的光输出，以平均初始流明四舍五入到最接近的五位表示为“亮度”

包装中包含的每盏灯的估计年度能源成本，以美元表示为“估计能源成本”，并基于：

平均初始瓦数，

每天三小时的使用率，以及

每千瓦时 11 美分 (0.11 美元)

三、灯具FTC产品需要贴标识吗，有哪些要求

Lighting Facts 标签必须位于产品包装的侧面或后面板上。标签必须包括：

包装中包含的每个灯的光输出，以平均初始流明四舍五入到最接近的五位表示为“亮度” ，并且



包装中包含的每盏灯的预计年度能源成本以美元表示为“预计年度能源成本”，并基于：

平均初始瓦数，

每天三小时的使用率，以及

每千瓦时 11 美分 (0.11 美元)

包装中包含的每盏灯的使用寿命，以年数表示，四舍五入到最接近的十分之一（基于每天三小时的使用
率）

包装中包含的每盏灯的相关色温，以开尔文度为单位测量，表示为“光外观”，并通过按比例放置在左
侧 2,600 K 到右侧 6,600 K 范围内的数字和标记来表示

包装中包含的每盏灯的瓦数，以平均初始瓦数中的“所用能量”表示

如果您愿意，合格产品的能源之星标志。与能源部或环境保护局签署谅解备忘录的制造商可以将能源之
星标志添加到谅解备忘录所涵盖的合格产品的标签上

包装中包含的每个灯的设计电压（如果不是 120 伏）

对于含汞的通用灯，本声明：

“含有汞。有关清理和安全处置的更多信息，请访问 epa.gov/cfl。”

您可以在标签上“含有汞”字样后添加“Hg[带圆圈]”符号。

四、如果通用灯的包装太小而无法容纳 Lighting Facts
标签，我该怎么办？如果可用于贴标签的产品包装总表面积小于 24
平方英寸，并且包装形状或尺寸无法容纳标准标签，则可以使用线性格式标贴

深圳市国威检测技术有限公司网站（www.gvt-
lab.com），有CNAS/CMA/DOE/CEC/中国能效标识备案实验室等授权。主要经营专注产品检测、认证 

1. 能效检测：中国能效标识，欧盟ERP, GEMS, 韩国MEPS,
DOE,CEC,能源之星，FTC、DLC、TCO、EPEAT等。

2. 检测：质检报告，环境测试 、盐雾、防尘防水、可靠性测试等

3.认证：CE, UKCA, CCC,节能认证，ETL, CB,TUV、UL、UL报告、CPC、ROHS、CB、HDMI、FCC、I
C-ID、BQB、CP65、METI备案、PSE、KC、IMDA、PSB、NCC、BSMI、KC、BIS、LOA、SAA、TCO
、ISO体系等 

4. 清关证书COC：尼日利亚，摩洛哥，坦桑尼亚，乌干达等 
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