
西门子PLC模块深圳市代理商---广东省西门子授权供应商

产品名称 西门子PLC模块深圳市代理商---广东省西门子授
权供应商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

 断路器品种繁多，电力系统的一级分断的断路器是不允许水平安装的；如果说是企业和公司使用中的
二级配电线路中，即便是二级配电线路中的智能wanneng断路器也是不允许水平安装的；大多数安装断路
器的安装和设计工程师们一般不会将断路器设计成水平安装形式。因为人们已经习惯性的合闸/分闸都是
自上而下比较用力和省力。

但当断路器当无明确规定时，宜垂直安装，并且要求断路器的倾斜度不应大于5°，一般规矩为上端接电
源进线，下端为出线，向上板把为合闸。

如果另辟蹊径在特殊情况下，一定要水平（横向）安装时，一般为左为进线 ，右为出线，向左板把为合
闸。虽然没有出台相应的规定，但是断路器不允许倒着安装。横向安装断路器总觉得使不上劲，因为人
体手作为往复运动的手前后有力，而作左右仅仅只是摆动似乎还差不多。

作为电路保护的断路器，无论水平安装或垂直安装，但一定要知道怎么来维护断路器：

①断开断路器时，必须将手柄拉向“分”(OFF)字处，闭合时将手柄推向“合”(ON)字处。若要将自动
脱扣(自动跳闸)的断路器重新闭合，应先将手柄拉向分闸(OFF)，使断路器脱扣复位，然后再将手柄推向
合闸(ON)，断路器才可以合上闸。

②装在断路器中的电磁脱扣器，用于调整牵引杆与双金属片间距离的调节螺钉不得任意调整，以免影响



脱扣器动作而发生事故。

③当断路器电磁脱扣器的整定电流与使用场所设备电流不相符时，应检验设备，重新调整后，断路器才
能投入使用。
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