
北京30kw康明斯发电机组新报价

产品名称 北京30kw康明斯发电机组新报价

公司名称 江苏玉柴发电机组有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:康明斯
型号:4BT3.9-G1

公司地址 扬州市江都区吴桥镇小荡村

联系电话 0523-82182124 18652717863

产品详情

 

30kw东风康明斯发电机组：

中美合资东风康明斯柴油发电机组 （cummins）系列是我司多年来在机组中销售最好的品牌之一，该机
组功率段（20kw-200kw），专心研发康明斯中小型功率段机，发动机产地：湖北。优点：排放低、噪音
低、消耗低、优良的三包和合理的价格，铸就了世界级品牌----玉柴/康明斯发电机组，深受广大用户青
睐。

东风康明斯发电机组性能概述: （l）经济指标先进，节能省油
东风康明斯柴油机燃油消耗率低，在同类的国产或进口机型属于先进水平。
（2）工作稳定、使用寿命长 康明斯机组大修时间设计在10000-12000小时以内，在同类高速机组比较上
属于最先进的水平。由于机组设计负荷余量大，机组可在额定功率下长时间工作而性能稳定、可靠。

<a href=http://www.jsycfdj.com>柴油发电机组厂家</a> （3）起动加速性能好，调速指针先进 不论在寒冷
的高原或潮湿的南方，康明斯机组的起动时间只要1-3秒，加速时间只要1-2秒，对于pt泵电子调速的柴油
机可达到一级的调速精度，备用电源要求，在市电停电时，能迅速启动发电机组，康明斯机组足够满足
用户的需求。免费包安装调试正常，免费培训指导如何使用柴油发电机组等售后服务工作。

江苏玉柴发电机组有限公司专业从事各种品牌柴油发电机组生产、销售、租赁、维修、保养配件、常用
消耗品、以及环保消音降噪工程、多机组并网工程、ats市电/发电自动切换工程等等。具备雄厚的技术实
力及优惠的零配件采购体系，并以科学化、人性化的经营管理理念，聚集了一批发电机行业高素质、高
技术、高资历的顶尖人才，是广大客户最值得信赖的朋友。

东风康明斯发电机组，30kw东风康明斯发电机，康明斯发电机组价格，柴油发电机组厂家

<a href=http://www.jsycfdj.com>发电机组价格</a>



 
30kw东风康明斯（dcec cummins）系列柴油发电机组技术规格参数

 
发电机组技术参数：

 
机组型号：yc-30gf

 
稳态电压调整率（%）：≤±1

 
输出功率：30kw

 
电压波动率（%）：≤±0.5

 
功率因数：cosφ=0.8（滞后）

 
瞬态电压调整率（%）：＋20～－15

 
输出电压：400v/230v

 
电压稳定时间（s）：≤1

 
输出电流：54a

 
稳态频率调整率（%）：≤±1

 
额定频率：50hz

 
频率波动率（%）：≤±0.5

 
额定转速：1500rpm

 
瞬态频率调整率（%）：＋10～－7

 
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）

 
频率稳定时间（s）：≤3

 
外形尺寸：1680×650×1400（l×w×h mm）

 
燃油消耗（100%负载）：209g/kw�h

 
机组重量：680kg

 
噪声（lp7m）：95db（a）

 
柴油机技术参数：

 
品牌/产地：东风康明斯（dcec cummins）

 
冷却方式：封闭式水循环冷却

 
油机型号：4bt3.9-g1

 
供油方式：直喷

 
气缸数/敢提结构：4/l型

 
调速方式：机械调速

 
缸径行程：102×120 mm

 
进气方式：涡轮增压

 
压缩比：16.5：1

 
过载能力：110%

 
启动方式：dc24v电启动

 
转     速：1500rpm

 
发电机技术参数：

 
品牌/产地：玉柴发电

 
防护等级：ip22

 
电机型号：yc30kw

 
接线方式：三相四线、y型接法

 
额定功率：30kw

 
调节方式：avr（自动电压调节器）

 
额定电压：400v/230v

 
输出频率：50hz

 
绝缘等级：h级

 
输出因数：cosφ=0.8（滞后）

 



发电机组标准配置如下：
 

�直喷式内燃发动机（柴油）；
 

�交流同步发电机（单轴承）；
 

�适合环境40℃－50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
 

�发电输出空气开关、标配控制屏；
 

�机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
 

�干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
 

�启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
 

�工业用9db消音器及连接用标准件
 

�随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。
 

自选配件（费用另计）：
 

�机油、柴油、水套、防冷凝加热器
 

�分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
 

�电瓶浮充电器
 

�防雨型机组（箱柜）
 

�自保护、自启动机组控制屏
 

�静音型机组（箱柜）
 

�带“三遥”功能机组控制屏
 

�移动拖车型电站（箱柜拖车）
 

�ats自动负载转换屏
 

�静音型移动电站（箱柜拖车）
 

保修期：
 

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。
 

 由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！
 

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）
 

如因原厂调整则以原厂保固条例执行！
 

付款方式及交货期：
 

货到付款、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。
 

执行标准：
 

国际标准认证iso9001：2000
 

行业执行标准gb/t2820.1997



 
配送方式：

 
上门自提、专车送货、汽车配载等

江苏玉柴发电机组有限公司 

电话：0523- 82182124

传真：0523-80181552

手机：18652717863

邮箱：18652717863@163.com

地址：江苏省泰州市经济开发区48号 

玉柴柴油发电机组、发电机组价格：www.jsycfdj.com

发电机组、柴油发电机组www.ttfdj.com

沃尔沃柴油发电机组www.cnyuchai.com

东风康明斯发电机组www.yuchaijt.com

东方红柴油发电机组、移动电站www.yuchaifdj.com
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