
GD-IAI 无线AOIP物联会议系统主机 免布线快速安装 WDC-800

产品名称 GD-IAI 无线AOIP物联会议系统主机
免布线快速安装 WDC-800

公司名称 广东中省广智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GD-IAI
型号:WDC-800

公司地址 广州市天河区天河北路892号9楼

联系电话  18922156142

产品详情

产品描述 技术参数
无线AOIP物联会议系统免去烦琐的布线、安装快速方便，操作简单。系统采用数字与模拟融合设计，可实现数模备份，支持DANTE网络协议，音频信号互联互通，PoE供电技术，信电合一，一条网线搭起一套会议系统，双电源冗余技术，确保系统高可靠行，支持摄像跟踪功能等。
无线数字信号传输技术，内置天线，音质高保真，无压缩感，清晰通透；
★采用小程序无线物联网控制与管理，方便高效
★支持DANTE网络协议，模拟备份输出，音频信号数模双备份；
▲系统支持双电源冗余技术。POE网络供电，信电合一传输技术,常规单口15W网口可正常工作，无需POE+；
配合网络中控可实现摄像跟踪
主机支持多种会议模式：如先进先出，主席优先模式，开启话筒数量支持1-4只，系统最多可带128只话筒；
多种安装方式，壁挂、吸顶、落地支架支撑等。                                          
★拥有中华人民共和国国家版权局颁发的“数字无线网联会议系统”计算机软件著作权证书

工作有效半径：30米灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>60dB
频率宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
综合信噪比S/N:>105dB
综合T.H.D:<0.7%@1KHz
综合频率响应：45Hz-18KHz±1dB
电源输入：POE/DC12V 1.5A
最大功耗：10W
采样率：48K
DANTE: 2通道、即插即用、自动发现设备
路由控制: Dante Controller
POE标准: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
POE: 0BASE-T: 3、4、5类非屏蔽双绞线（≤100米）。100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线（≤100米）
重量：800G
规格：220*220mm
控制方式：微信小程序
控制连接方式：蓝牙
蓝牙有效距离：≤15米
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