
CPR认证 NHMH-J 低烟无卤控制与电力电缆

产品名称 CPR认证 NHMH-J 低烟无卤控制与电力电缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

低烟无卤护套电缆在发生火灾时具有规定的性能，用于安装在住宅、公共建筑以及工业建筑中。适用于
干燥、潮湿或湿润环境中的应用，可安装在灰泥之上、之上、之内和之下，以及砖石和混凝士墙中，但
不适用于嵌入振动、压实或夯实混凝士中。该电缆还被批准用于户外应用，前提是这些应用不会暴露在
阳光直射下。不允许将该电缆安装在地面或水中

产品应用
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低烟无卤护套电缆在发生火灾时具有规定的性能，用于安装在住宅、公共建筑以及工业建筑中。适用于
干燥、潮湿或湿润环境中的应用，可安装在灰泥之上、之上、之内和之下，以及砖石和混凝土墙中，但
不适用于嵌入振动、压实或夯实混凝土中。该电缆还被批准用于户外应用，前提是这些应用不会暴露在
阳光直射下，不允许将该电缆安装在地面或水中。

产品特性
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低烟无卤素

无腐蚀性和有毒气体

火势蔓延有限

自熄阻燃



技术认证
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�符合ROHS标准

�CE 认证 = 产品符合 EC 低电压指令 2006/95/EG.

导体材料:裸铜丝;单根或多根绞合

绝缘:无卤热塑性聚合物复合材料

绝缘颜色:数字编码芯及以上可加黄绿色

外护套:无卤热塑性聚合物复合料

护套颜色:灰色(RAL 7035)

额定电压:300/500V

固定安装小弯曲半径:4x外径

导体允许工作温度+70°C

无卤素:符合 IEC 60754-2 标准

阻燃:符合 IEC 60332-1-2 标准

产品标识:Aein beike SHANGHAI AEIN WIRE & CABLE CO.LTD 型号 规格电压 CE 米标
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