
车载充电器申请日本PSE认证办理条件

产品名称 车载充电器申请日本PSE认证办理条件

公司名称 深圳万检通检验机构

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛
泰D栋3F

联系电话 13543507220 13543507220

产品详情

车载充电器PSE认证是什么认证，PSE认证菱形与圆形的区别及应用领域：主要区别在于认证的强制性和
自愿性，以及适用产品的范围。PSE圆形认证适用于非特定电器用品，企业可以自愿选择进行认证以提升
产品竞争力；而PSE菱形认证适用于特定电器用品，是日本法律的强制要求，对产品安全性有更高的要求
。

环境试验：PSE认证要求对产品的环境试验，包括温度、湿度、振动等试验。材料组成：PSE认证要求对
产品的材料组成进行检测，例如对有毒有害物质的检测。其他特殊要求：PSE认证对于一些特殊的电器和
电子产品还有一些额外的要求，例如电动自行车、电动工具、太阳能电池等。

 

PSE认证资料准备：

       1.申请递交资料：营业执照，申请表；

       2.测试准备资料：

       1)CB 报告（含日本的差测试）；

       2)线路图 （Layout)；



       3)与安规相关的PCB设计图；

       4)变压器及线圈类零件的规格书；

       5)关键元器件清单及其证书；

       6)日文使用手册或组装手册；

       7)日文铭牌与警告标志（含PSE标志及通报供货商名称的）；

       8)结构数据表；

       9)工厂生产所用一起清单和校准证书等。

       3.测试提供样品：主检型号至少两台，派生型号各一台。

在日本，凡是需要强制性安全认证的电器、电子产品，都必须贴上圆形PSE标志。如果产品未通过PSE认
证或未标示PSE标志，则无法在日本市场销售。

车载充电器PSE认证是什么认证，对于特定电气产品，必须通过注册检验机构的合格性检查，该实验室是
认可的一般基金会。 但是，需要此类第三方认证的 PSE 标志是具有严格安全标准的菱形 PSE 标志。 圆形
PSE 标志由第三方认证，因此只能通过自愿符合性检查进行粘贴。

装饰灯PSE认证需要什么条件
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