
空气滤芯完整性测试，第三方吸附能力检测机构，cma资质

产品名称 空气滤芯完整性测试，第三方吸附能力检测机构
，cma资质

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
空气滤芯是一种过滤器，又叫空气滤筒、空气滤清器、风格等。主要用于工程机车、汽车、农用机车、实验室、无菌操作室及各种精密操作室中的空气过滤。
发动机在工作过程中要吸进大量的空气，如果空气不经过滤清，空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中，就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间，会造成严重的“拉缸”现象，这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方，起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用，保证气缸中进入足量、清洁的空气。
关于空气滤芯，北京清析技术研究院可提供过滤效率测试、阻力测试、颗粒物捕集能力测试、粒子物质、有机化合物、挥发性有机化合物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、抗菌性能测试、活性炭吸附能力测试等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对颗粒物过滤器、活性炭滤芯、高效过滤器、静电滤芯、光触媒滤芯、抗菌滤芯等进行检测。

空气滤芯完整性测试方法
1、冲洗试验
将空气滤芯放在洗槽中，将水压力调至0.5MPa，并将喷嘴调整到45度角的位置，开始冲洗过程。每次冲洗时间不少于10秒，冲洗次数不少于4次。在冲洗完毕后进行质量检测，判断是否有缺损或破损。
2、吸气试验
将空气滤芯固定在测试设备的吸口处，设置好气流速度和负压值，进行吸气测试。检测结束后，观察滤芯表面是否有变形、破损等异常情况。
3、压力差试验
将空气滤芯固定在测试设备上，将压力差设定在标准值的一半，进行压力差测试。测试结束后，观察滤芯表面是否有缺损、破损等异常情况。
4、漏液试验
将水或其他试验液注入测试设备中，将空气滤芯固定在测试设备中，进行漏液测试。测试结束后，观察滤芯表面是否有漏液的现象。
5、烟雾试验
在测试室内点燃烟雾便携式发生器，让它释放烟雾。将空气滤芯固定在测试设备上，进行烟雾试验。测试结束后观察滤芯表面是否有烟雾穿透或泄露的现象。

空气滤芯检测标准
（1）ISO 2942液压传动-滤芯-结构完整性的测定
（2）ISO 16889液压传动-过滤器-测定过滤特性的多次通过法
（3）ISO 3968液压传动-过滤器-压降流量特性的测定
（4）ISO 3724液压传动-滤芯-流动疲劳特性的测定
（5）ISO 3723液压传动-滤芯-轴向载荷试验方法
（6）ISO 2943液压传动-滤芯-材料与液体相容性的验证
（7）ISO 2941液压传动-滤芯-抗破裂性的验证



以上就是关于空气滤芯检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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