
南京乐扣-EPE防震珍珠棉|全新料防静电珍珠棉

产品名称 南京乐扣-EPE防震珍珠棉|全新料防静电珍珠棉

公司名称 南京乐扣包装有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:乐扣

公司地址 南京市雨花南路51号玻纤院研究园

联系电话 025-58717621 18936898999

产品详情
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100%环保 乐扣保证所有出售产

品均为100%环保产品，并符合

欧盟rohs认证，品质值得信赖。

   

行业经验17年 包装行业领导品

牌，17年全国畅销，2000多家大

中企业共同见证。     

全程保障 严格从原材料把控，

采购、出库、配送等每一个环

节，一对一售后跟踪服务，全

程保障您的利益。     

 

  

 

产品特性测评 每个产品都有其特殊性，包装的原理是特定

的，产品具有差异性，应当选择最适合自己产品的解决方

案，才能是产品包装美观牢固，节约成本。

定制专业方案 乐扣行业经验17年，首创从产品“特性材质

、物流运输、保质使用”三大方向的包装金三角理论，组

合定制最适合您产品的包装方案，为您提供性价比最优的

包装方案。

全程跟踪指导 乐扣技术团队随时关注您产品的包装状况，

针对不同环境的包装效果进行及时的调整改善或加强，以

达到预期的效果，建立专属您产品的数据库，长期稳定保

证您产品包装的最佳效果。

 



 

 

  epe珍珠棉涂胶机是针对需要在珍珠棉（海棉、eva）上大面积涂布热溶胶（特别是一些

手工不好操作的薄片）而开发的涂布机种，方便使用，且效率很高。特别适用于epe珍珠

棉行业进行深加工（组装，拼装，贴合，粘合，复合），上胶设计的根据产品的需求和材

质的不同上胶,胶量厚薄均可调整.它的特点是全封闭、不易漏胶，清理滴胶容易；滚筒轴

承外挂设计，寿命长、故障低、在胶熔化状态进行可不停机检修，不影响生产；完全解决

了温度过冲现象，不黄胶，具有耐铲、耐高温不掉涂层，长年不变色不变黑；更重要的是

它涂布均匀、效益高、可减少大量的人工投入。   珍珠棉：普通珍珠棉、无蜡珍珠棉、

特平珍珠棉、加密珍珠棉、加密加硬珍珠棉、防静电珍珠棉、po覆膜珍珠棉、pe淋膜珍珠

棉、覆铝箔珍珠棉、镀彩膜贴合珍珠棉、珍珠棉、ps板（珍珠板）、kt板（广告板）\防火

珍珠棉、珍珠棉架桥。   珍珠棉异形材：管形、棒形、l形、u形及各种异形材，珍珠棉

组件，珍珠棉也可以经覆膜后加工成各种尺寸的珍珠棉袋。

 

 

  聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，又称epe珍珠棉,是一种新型环保的包装材料。它由低

密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复

性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保

、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。   

广泛应用于汽车坐垫、抱枕、电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、

五金灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱家私、酒类及树脂等高档易碎礼品包

装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。加入彩色防静电

剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能。不光外观精美，而且有效杜绝静电和着燃   epe和各

种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。epe珍珠棉和铝箔或镀铝薄膜的

复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的

必用用品。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私，水暖通气等行业。



 

 

  基本特性：   30-40倍高发泡成形产品，重量轻，有一定坚固性  

柔软性和缓冲性很好   导热率很低隔热性很优  

独立气泡的泡沫材,几乎没有吸水性的防水材   高发泡及优秀防水性,使其具有很强浮力

不受各种药品腐蚀性耐腐性材料   不受各种气候条件影响,耐气候性优越  

独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果  

切断、粘合、挤压、真空成形、压缩成形等的加工性极优  

细微气泡的泡沫材、外表光滑、可着色、显优美效果   通过加工处理生产阻燃性产品  

可作防止静电处理   物理特性：   项目单位数据   密度g/cm30.03   泡孔结构-

非交联封密   抗拉强度kg/cm23.40   撕裂强度kg/cm22.60   延伸度%125  

吸水率mg/cm20.01   收缩率（70-c）%0.75   导热率kcal/m.h.c0.02   使用温度-c-60到+80

柔软性-好   剪切强度kg/cm1.8-3   表面电阻欧姆普通：无   抗静电：10的9-11次方

 

 

南京乐扣包装材料有限公司是集封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产和销售于一身

的厂家。以专业封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产领先于同行，经过17年的努力

发展，由原来单一的封箱胶带生产，逐步发展成为综合配套的包装材料及包装机械的生产

销售。 乐扣坚守绿色环保、安全健康的包装解决方案 不仅关心您产品的包装用料，更关

注您产品实际的包装效果以及货物安全，不仅关心一时，更长期保障。

乐扣将秉承着专业、真诚、懂你的、值得信赖的服务和态度 顺应产品不同环境或客观因

素的不同表现，确保产品的质量和安全，为你提供包装评测团队专业服务，量身定制解决

方案，全程监督产品和包装效果保证产品的安全。 乐扣您身边的包装材料专家，长期陪

伴您解决降低包装成本、买到性价比最高的包装产品，并确切保证您产品的安全。   以

清晰、稳固的市场影响力伴随您，永恒追求产品的完美包装，旨在帮助企业轻松就可获得

最适合的包装方案和性价比最高的包装产品，同时确保产品包装运输途中及搬运的绝对安

全，让您更加省心、省事。



 

 

 

  南京乐扣包装材料有限公司   服务热线：400-807-6996   电话：025-52468116  

传真：025-86276266   邮箱：lekou1212@126.com  

地址：南京市雨花南路51号玻璃纤维研究院
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