
西门子海南省三沙市（中国）授权总代理

产品名称 西门子海南省三沙市（中国）授权总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子变频器:西门子触摸屏
西门子伺服电机:西门子PLC
西门子直流调速器:西门子电缆

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 18475208684 18475208684

产品详情

做通讯的时候，线缆传输的距离是必须要关注的问题，对于不同的通讯方式与信号传输，所使用的线缆
也不相同，所这期就来总结一下各种线缆的传输距离。

                                            

一、网线

这里就简单说下网线，网线大家都比较熟，根据不同规格的网线有不同
的传输距离。网线在传输网络信号，如果超出了网线本身可以承受的距
离，信号就会衰减，严重时，网络信号会中断。

五类，六类都是100米 ，正规无氧铜6类线可以达到120米左右，如果要
加大传输距离，在两段双绞线之间可安装中继器，最多可安装4个中继
器。如安装4个中继器连接5个网段，则最大传输距离可达500m。

二、光纤



网线的传输距离有限，并不能解决远距离数据传输，那么对于远距离传
输可以使用光纤。光纤分为多模与单模，多模传输的距离比网线远，但
又比单模短。在10Mbps及100Mbps的以太网中，多模光纤最长可支持20
00米的传输距离；而于1Gbps千兆网中，多模光纤最高可支持550米的传
输距离；所以多模现在用的比较少了。

单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离，在100Mbps的以太网以
至1G千兆网，单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。单模光模块中
使用的器件是多模光模块的两倍，所以单模光模块的总体成本要高于多
模光模块；单模光模块的传输距离可达150至200km。所以对于远距离传
输可以用光纤来解决，类如远程监控项目。

三、HDMI线

HDMI高清晰度多媒体接口，一般高清显示器上用，可以连接hdmi显示器跟显示器，现在很多网络盒子
也可以通过连接线连接电视，传递音频视频信号。一般的HDMI信号传输30米以下，那么对于质量一般
的线材大约传输的最大距离15米左右。那么HDMI远距离如何传输呢？关于HDMI延长的方式有很多，也
可以使用HDMI光纤线，可以根据实际情况使用。

1、可以使用转换延长器

HDMI信号不经过其他设备（传输120米)。HDMI信号一般无法直接用
HDMI线材传输到30米以上，市场上也几乎没有30米以上的HDMI成品
线。这种情况下如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上，HDMI
信号不经过其他设备的话，我们可以采用网线延长信号的方法，用HD
MI网线延长器来将信号延长，HDMI网线延长器分为发送端（HDMI输
入，网线输出）和接收端（网线输入，HDMI输出），可以延长100米
（5类网线）、120米（6类网线）。

2、HDMI光纤延长器

当然如果需要传输更远，也可以使用HDMI光纤延长器。



四、DVI

DVI为数字视频接口，一般的DVI线只能有效传输信号5米左右，超过5
米就会产生信号的衰减。这个缺点极大地限制了DVI设备的普及和应用
。DVI-D只能接收数字信号；DVI-
I能同时接收数字信号和模拟信号，传输距离短 ，为7-15M。

五、VGA线

VGA线传输的是模拟信号，是连接电脑显卡与显示器或电视机连接，并
以此进行信息传输的一种数据传输线。它负责向显示器输出相应的图像
信号，是电脑与显示器之间的桥梁。在彩色显示器领域得到了广泛的应
用，但易衰减，传输距离短，易受干扰。但它的传输距离比HDMI与D
VI要强点，其3+4/6VGA的传输距离是20-40M。

六、RS232与RS485

1、RS232：

RS232传输距离有限，最大传输距离标准值为15米，且只能点对点通讯
，最大传输速率最大为20kB/s。

2、RS485：

RS485最大传输距离为1219米。最大传输速率为10Mbps，在100Kb/S的
传输速率下，才可以达到最大的通信距离。

采用阻抗匹配、低衰减的专用电缆可以达到1800米！超过1200米，可加
中继器（最多8只），这样传输距离接近10Km。



七、USB线

USB（通用串行总线）的缩写，是一个外部总线标准，用于规范电脑与
外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设
备的即插即用和热插拔功能。USB协议规定的有效距离是5米,可以使用
更长的USB延长线，线材的质量要好。 劣质USB延长线到不了5米
。当然usb线要想长距离传输，也是可以使用延长器的。
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