
德富力蓄电池NP200-12 12V200AH不间断电源专用

产品名称 德富力蓄电池NP200-12
12V200AH不间断电源专用

公司名称 山东北华电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:德富力
型号:NP200-12
类型:铅酸 免维护

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单
元301室（注册地址）

联系电话 15552529528 15552529528

产品详情

德富力蓄电池NP200-12 12V200AH 不间断电源专用

寿命长

采用具有世界先进水平的压铸机生产的管式正极板使电池寿命大大延长。

�电池外壳强度高，不易破裂。

�独特的透气盖设计，可有效防止电池内电解液溅出。

�防爆性在电池盖部分加装特殊的装置，消氢排气栓，确保使用过程中氢气析出量达到安全标准，不会
产生火花，避免引发爆炸。

�不漏液 采用热封技术和独特的透气盖设计，可有效防止电池内电解液漏出。

�无污染 使用过程中无废气排放，保证工作环境清洁

免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少
，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电
小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适
用环境温度广》－10℃～45℃可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放
电电流放电3分钟（≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无
异常。寿命长》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设
计寿命可达7～10年（≥38Ah）。



注意事项

(1) 非技术人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要
时请就医。

(2) 使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。

(3) 使用过程中应避免强烈震动或机械损伤

(4) 使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。

(5) 请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。

(6) 电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。

(7) 请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池

3月27日，义乌经信委发布《义乌市新能源汽车销售企业管理暂行办法》，要求新能源汽车销售企业应完
成部门备案。义乌经信委按年度对完成备案的新能源汽车销售企业实施积分制管理。各销售企业得分按
年度得分进行累计计算。新能源汽车销售企业积分主要由年度任务推广、累计推广数、信息报送、其他
方面等四部分组成，分值各占50、30、10、10。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

