
抗紫外线PBT沙伯基础311中等粘性VALOX

产品名称 抗紫外线PBT沙伯基础311中等粘性VALOX

公司名称 上海邦塑新材料有限公司

价格 18.50/千克

规格参数 性能:高流动 阻燃/额定火焰 食品级 粘度高
型号:311
用途:条材 型材 连接器 型号 印刷电路板

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话  18721896575

产品详情

上海邦塑新材料有限公司为您推荐抗紫外线PBT沙伯基础311中等粘性VALOX，价格为18.50元/千克。本
产品具备高流动性、阻燃/额定火焰性能和粘度高等多种优点。

属性一：性能：

高流动性：VALOX 311具有出色的流动性，使得材料在注射成型过程中能够更快、更顺畅地填充模具，
从而提高生产效率，并减少气泡和缺陷的产生。

阻燃/额定火焰性能：VALOX 311是一种阻燃级别为UL94
V-0的材料，它能够有效减少火焰蔓延的风险，保障您设备的安全。

食品级：VALOX
311符合食品级要求，无毒无害，可以安全用于与食品接触的应用，如食品包装和器具。

粘度高：VALOX 311的粘度较高，使得材料在注塑过程中能够更好地保持其流动性，降低回缩率，确保
成品尺寸的准确性。

属性二：型号：311

VALOX 311是一种独特的型号，它具备优异的性能，适用于多种应用领域。

属性三：用途：

条材：VALOX 311可用于生产高质量的条材，如线槽、条带等，其高流动性和阻燃性能能够有效提升条
材的加工效率和耐热性。

型材：VALOX



311适用于制造各种型材，如管道、框架等，可以满足您对材料耐候性、机械性能和阻燃性能的需求。

连接器：VALOX 311具有出色的粘接性能，可用于生产各种连接器，如电线电缆连接器、电子设备连接
器等，确保连接的牢固性和稳定性。

型号：VALOX 311是一种优质的型号，适用于各种注塑成型的产品。它的高流动性和良好的阻燃性能使
得成型的产品具备更高的质量和安全性。

印刷电路板：VALOX
311可用于制造印刷电路板的基材，具备耐热、耐候性好的特点，能够保护电路板的稳定性和可靠性。

综上所述，抗紫外线PBT沙伯基础311中等粘性VALOX具备高流动性、阻燃/额定火焰性能以及粘度高等
多个优点。在条材、型材、连接器、型号和印刷电路板等多个应用领域中都有广泛的用途。上海邦塑新
材料有限公司为您提供优质的VALOX
311产品，欢迎您选择使用，以满足您对材料性能和品质的高要求。
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