
厂家水玻璃 建筑硅酸钠 水玻璃液体 3.3模数 波美度40

产品名称 厂家水玻璃 建筑硅酸钠 水玻璃液体 3.3模数
波美度40

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:46
波美度:60
水不溶物:0.8

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

尊敬的客户，您好！我是西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司的代表，为了满足您对高质量建筑硅酸钠
水玻璃液体的需求，我特意来向您介绍我们的产品。

我们的建筑硅酸钠水玻璃液体具有3.3的模数和40的波美度，这是非常理想的配比，能够满足您在建筑和
其他领域的需求。，我们的产品价格为1000元/吨，非常具有竞争力。

浓度：46

波美度：60

水不溶物：0.8

现在，让我们详细介绍一下这些属性以及对您使用建筑硅酸钠水玻璃液体带来的好处。

1. 浓度46

浓度是衡量建筑硅酸钠水玻璃液体品质的重要指标之一。我们的产品浓度为46，这意味着在每吨液体中
含有较高的硅酸钠，能够提供更强的粘接力和粘合性。这对于建筑材料的粘接、修复以及其他工程应用
非常重要。

2. 波美度60

波美度是衡量建筑硅酸钠水玻璃液体粘度的指标之一。我们的产品波美度为60，这意味着其具有适中的
粘稠度，易于使用和操作。，波美度的合理控制能够确保在施工过程中液体流动性的稳定性，提高操作
效率。



3. 水不溶物0.8

水不溶物的含量是衡量建筑硅酸钠水玻璃液体纯度的一个重要参数。我们的产品水不溶物仅为0.8，这意
味着我们精细筛选和处理原料，确保产品质量的限度地减少了杂质对施工工艺的影响。

购买我们的建筑硅酸钠水玻璃液体能够带来以下优势：

优异的粘接性能，能够满足建筑材料的粘接和修复需求。

良好的液体流动性，提高施工效率。

高纯度的产品，减少杂质对施工工艺的干扰。

在选择合适的建筑硅酸钠水玻璃液体供应商时，多个因素需要考虑，包括产品质量、价格、服务等。作
为一家的包装材料公司，我们始终以客户需求为导向，致力于为您提供高质量的建筑硅酸钠水玻璃液体
。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您提供咨询和服务。

感谢阅读本文，期待与您的合作！
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