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产品详情

色牢度是评估纺织品质量好坏的一项重要指标，因
此纺织品色牢度检测也是许多检测标准中的常规检测项目，它包括哪些内容?为什么要进行检测?

纺织品色牢度检测是什么?

色牢度是指经染色后的纺织品在加工和使用过程中抵抗各种外力作用的能力，一般情况下，耐水洗、耐
汗渍、耐唾液、耐摩擦、耐光照是纺织品色牢度检测考核的常见内容。色牢度的好坏与人体的健康和安
全有着直接影响，如果在穿着和使用过程中纺织品中的颜料脱落褪色，不仅会污染其他衣物或用品，其
中的染料分子和重金属离子还可能被人体皮肤吸收，从而危害人体健康。

哪些标准要求纺织品色牢度检测?

我国强制性标准GB
18401-2011《国家纺织产品基本安全技术规范》就对A、B、C类纺织品色牢度检测进行了如下规定：

国际上quanwei且有广泛影响力的OEKO-TEX STANDARD
100生态纺织品标准也对色牢度有所要求，如下图所示：

关于海恩斯坦

https://www.hohenstein.cn/expertise/technological


海恩斯坦成立于1946年，是一家专注在纺织领域已超过70年的检测认证及研发机构，在国际上享有声誉
和quanwei性。2007年海恩斯坦在上海设立中国总部，之后又分别在广州、宁波、福州以及青岛成立了办
事处，在香港开设的实验室是是获得CNAS认可和符合ISO/IEC 17025标准的测试实验室，可以根据欧盟标
准(EN)、guojibiaozhun化组织(ISO)、德国工业标准(DIN)进行纺织品色牢度检测。
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