
KDB-8000F水质等比例采样器

产品名称 KDB-8000F水质等比例采样器

公司名称 青岛科迪博电子环保公司

价格 面议

规格参数 品牌:科迪博
型号:KDB-8000F

公司地址 青岛市四方区洛阳路12号

联系电话 1509-2291146 15092291146

产品详情

 kdb-8000f水质等比例采样器

一、等比例采样器产品概述：

kdb－8000f型（轻便式混采）三瓶等比例采样器是我公司最新推出的用于地表水、污水采样、开展污染
源调查及总量控制的专用环境监测仪器。

它采用国际上通用的蠕动泵取水方式，由单片机控制工作。可根据用户需要采集等比例混合水样和等时
混合水样，满足由国家环保局发布的 hj/t91-2002《地表水和污水监测技术规范》中对采样的要求，是各
级环境监测、监理站进行水污染监测工作和环保科研部门开展研究工作的必备仪器之一。

二、等比例采样器主要性能指标：

1、采样量：     0～9999ml；

2、采样时间间隔：1～999分钟;

3、采样次数：    1～200;

4、扬程：        7.2米；

5、采样精度：    ≤±5%；

6、采样瓶数：    3瓶

7、低剪切力：是输送剪切敏感、侵蚀性强流体的理想工具；

8、密封性好：具有良好的自吸能力防止回流，可空转；



9、储水容器（选配）：1～10升聚乙烯桶或玻璃瓶；

10、工作环境温度：-5℃ 至 +50℃；

11、外形尺寸：330mm*260mm*530 mm (长*宽*高)；

12、重量：8kg；

13、维护简单：无阀门和密封件；
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