
光开关校准检定单位第三方

产品名称 光开关校准检定单位第三方

公司名称 深圳市恒准检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 全国各地

联系电话  15118669465

产品详情

光开关校准检定单位第三方

可为光开关提供校准检定服务，贴合格证，并出具报告，服务区域包括河北、山西、辽宁、吉林、黑龙
江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕
西、甘肃、青海、内蒙古、广西、宁夏、新疆、西藏、北京、天津、上海、重庆。

 

校准对象：光开关

校准参数：插入损耗(0～40)dB/U=0.08dB

                 开关切换时间(0.1～50)ms/Urel=0.95%

                 偏振相关损耗(0～20)dB/U=0.08dB

                 回波损耗(0～60)dB/U=1.7dB

                 隔离度(0～60)dB/U=0.9dB

校准依据：通信用光开关校准规范JJF(通信)045

校准时长：校准+出具报告4个工作日

校准地址：广东

校准周期：12个月



是否带有CNAS：带有CNAS标识

校准方式：邮寄光开关至广东

校准费用：提供公司名称、详细地址、光开关的型号规格、详细参数、测量范围询价

收费单位：台

备注：此项目是需要实际寄样检测后才能出具证书、报告。想要不检测直接出个的报告的请勿咨询。
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