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产品名称 Y571染色摩擦色牢度仪 干湿擦色牢度测试仪
可设置摩擦次数

公司名称 深圳市伟创杰检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道梅坂大道民乐工业园A
栋

联系电话 86-075583727261/83727567 13823278597

产品详情

Y571染色摩擦色牢度仪 干湿擦色牢度测试仪 可设置摩擦次数

Y571染色摩擦色牢度仪依据标准：GB/T420、GB/T3920制造，是由曲柄连杆机构带动摩擦头以规定速度
在标准压重下做往复直线运动，达到规定次数，电机自动停止运转。主要用于棉、毛、麻、丝、针织、
印染等行业，作为测定各类织物颜色耐干、湿摩擦、刷洗色牢度试验的测试仪器。

 

本机特点：

1.做工精细，工艺考究，操作顺畅。

2.工作台可纵向移动，便于统一试样做多次试验。

3.表面静电喷涂工艺，美观牢固。

4.电子元器件质量可靠

5.右侧有轧液装置，配浴液盒

6.电子计数器任意设置摩擦次数。

仪器的主要技术指标：

1、摩擦头:Φ16mm±0.2mm(圆形）一只、19mm ×25mm(方形）一只；



2、摩擦头压重：9N±0.18N

3、摩头动程：104mm±3mm

4、往复速度：60±3次/min

5、往复次数设定范围：1～9999×100

6、电源：AC 220V±10% 50HZ

7、整机功率：20W

8、外形尺寸：750mm×200mm×200mm

9、重量：21Kg
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