
PLD2008A2型混凝土生产自动控制系统

产品名称 PLD2008A2型混凝土生产自动控制系统

公司名称 洛阳贝尔东方电气有限公司网络部

价格 面议

规格参数 品牌:贝尔东方
型号:PLD2008A2

公司地址 洛阳市经济开发区太康东路369号恒生科技园A17
-1栋

联系电话  15236293832

产品详情

    pld2008a2型混凝土生产自动控制系统功能简介： 全自动无间隙连续生产，可连续提交生产计划；
配料、投料、搅拌可独立控制，流水线式设计； 满足加法和减法两种计量方式；
搅拌时间、卸料时间、出砼时间、含水率可随机在线调整；
配料卸料落差可自寻最优，也可手动人工调整； 各个称的卸料顺序可在线调整；
配料和卸料过程中仓门、称斗门状态及称斗内料位的变化均可模拟显示；
可设定自动打印供货单及生产明细数据； 计量提前量动态自动修正； 计算机快速校称功能；
配料欠称时自动补称； 计量超称时自动扣称； 物料在计量、卸料不畅时自动破拱或震动；
各种手动干预功能，临时加减水、手动控制卸料等； 智能的在线故障自动检测功能；
系统故障的远程在线诊断功能。 搅拌机的润滑泵油在线调整功能； 两种卸水方式；
搅拌机卸料门分为三档，全闭、半开、全开； 自动判别手动配料，并以自动存储；
现场总线技术的应用，大大提高了系统的稳定性。
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