
浙江台州西门子模块授权代理商

产品名称 浙江台州西门子模块授权代理商

公司名称 上海跃韦科技集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:西门子PLC模块.电机代理
全系列:西门子变频器通讯电缆代理
德国:西门子触摸屏DP接头代理

公司地址 上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济
小区）（注册地址）

联系电话 15821196730 15821196730

产品详情

浙江台州西门子模块授权代理商机架 2.2 机架 UR1 (6ES7400-1TAx1-0AA0)和 UR2 (6ES7400-1JAx1-0AA0)
S7-400自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 31 UR1 和 UR2 的设计 12 3 4 465
mm 240 mm 482,5 mm 257,5 mm 290 mm 190 mm 40 mm 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1)+(2) I/O 总线(3)+(4) 通讯总线 图 2-2 带 18 个插槽的
UR1 和带 9 个插槽的 UR2 UR1 和 UR2 机架的规范 机架UR1 6ES7 400-1TA01-0AA0 UR1 6ES7
400-1TA11-0AA0 UR2 6ES7400-1JA01-0AA0 UR2 6ES7 400-1JA11-0AA0 单倍宽插槽数 18 18 9 9 尺寸 W x H
xD (mm) 482.5x 290 x 27.5 482.5x 290 x 27.5 257.5x 290 x 27.5 257.5x290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 铝
薄钢板 铝 重量(kg) 4,1 3,0 2,15 1,5 总线 I/O总线和通讯总线 机架 2.2 机架 UR1 (6ES7400-1TAx1-0AA0)和
UR2(6ES7400-1JAx1-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 32 参考手册, Ausgabe 11/2016,A5E00432660-08 2.3
UR2-H 机架(6ES7400-2JA00-0AA0) 订货号 订货号6ES7400-2JAx0-0AA0 中的“x”变量具有下列含义： ●
x=0：装配导轨由薄钢板制成 ● x=1：装配导轨由铝制成简介 UR2-H
机架用于在一个机架上装配两个机架或扩展机架特殊特性： 模块插在 ER-1/ER-2 中 说明 如果在
ER-1/ER-2中使用数字量模块，则必须将启用所有中断的参数设置为“否”，因为 中断线在 ER-1/ER-2
中不可用插入新电池特殊情况：电源模块不能与 IM 461-1 接收 IM 一起使用当前不想操作 S5 EU 1 2 3 4 5
图 8-5安装连接器 (1) IM 467 FO 的插入式适配器 (2) 将这两个单工连接器紧密地咬合在一起，以便获得一
个“双工连接器”即使在断电时，组态数据也可保留下来；不 需要存储器模块更改 CPU
中的中断处理(更改中断 OB 的优 先级；缩短中断程序)您可使用此测量方法和测量范围，而无需再使用
STEP 7 组 态 SM 431；AI 8 x RTD x 16 位例如，可在调试期间使用“强制”功能，以便即使用户程序中的
逻辑操作不为真(由于在输入处没有接线)，也可将某些特定的输出设置成“ON”状态，并持续任意时间
长度
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