
日本拓普康眼压计CT-80（原装进口）

产品名称 日本拓普康眼压计CT-80（原装进口）

公司名称 嵊泗海川医疗器械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:拓普康
型号:CT-80

公司地址 上海浦东新区云台路86号

联系电话 021-60651217 13636457381

产品详情

 日本拓普康（topcon）ct-80a电脑非接触眼压计是一种测量眼压的器械，这种眼压计不与角膜接触，因
此不需要消毒，不需麻醉病人角膜，并且测量时间短，所以近年来是国际上最方便眼科仪器之一。

??????????? ct-80a??????????????????????????????????????????????????
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高级别的自身特性： 患者只需靠着仪器的额托注视固视目标，应用专利的免操纵杆自动对焦系统，操作
者只需按钮激活眼压（iop）测量程序。额托的左右滑动，内部已经升级的软件可以对左右眼进行自动识
别。 最轻柔的喷气和安静的操作： at555已实现了当今最轻柔的喷气，喷气线性控制，静音运行。使患者
在整个iop测量过程中感觉非常舒适，无任何胁迫感。 易用的图标操作系统： 操作系统极易操作，使初
次操作者能在数分钟内学会怎样进行实际而有效的测量。人性化的液晶屏只需轻按按钮既可激活，指导
操作者完成从开始到结束的步骤，屏幕显示所有对位和测量信息，不存在发生失误的可能性。
优越的技术意味着精确性和可靠性： 利用微处理器控制技术和客观的测量标准，排除了因操作者更换导
致的人为因素，测量从未象现在这样更快速、准确而绝不费力。 
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缩短了空气喷射间隔，配合自动测量功能，可在短时间内测得眼压。
极柔和的空气喷射可减轻患者的不适感，眼睛感觉轻松舒适。
方便简单的对焦操作和两档（0-30/0-60）自动测试。 搭载了可测得镜头污染的自检功能。
测试数据和平均值一起显示在监视器上，并可打印。 结果可用kpa.mmhg二种方式表示。 
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测定范围：0~60mmhg(0-30/0-60切换)  工作距离：11mm 外型尺寸：272(w)×505(d)×430~458(h)mm
消耗电力：80va
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