
流动性高PBT沙伯基础FXV310SK汽车部件VALOX

产品名称 流动性高PBT沙伯基础FXV310SK汽车部件VALO
X

公司名称 上海邦塑新材料有限公司

价格 15.50/千克

规格参数 性能:高流动 阻燃/额定火焰 食品级 粘度高
型号:FXV310SK
用途:条材 型材 连接器 型号 印刷电路板

公司地址 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层

联系电话  18721896575

产品详情

尊敬的客户，您好！我们是上海邦塑新材料有限公司。今天，我们非常荣幸地向您推荐我们的一款高性
能PBT材料——VALOX FXV310SK，它具有出色的流动性、阻燃性、食品级安全性以及粘度优势，价格
仅需15.50元/千克。该材料主要用于条材、型材、连接器、型号和印刷电路板等领域，下面我们将从多个
角度详细介绍这款产品。

，VALOX FXV310SK具有高流动性，这意味着它可以在注塑过程中更加顺利地充填模具，使得产品表面
光滑且不易产生气泡。这一属性对于生产具有复杂结构的汽车部件尤为重要。另外，该材料还具有阻燃
性能，能够有效阻止火焰的蔓延，提高产品的安全性。这一特性在汽车行业尤其重要，因为它能够减少
火灾事故发生的概率。

除了以上提到的性能，VALOX FXV310SK还追求食品级安全，符合国家食品安全标准。这意味着它可以
被广泛应用于食品包装、餐具及其他与食品直接接触的应用领域。我们的客户可以放心选择和使用这款
材料，因为它不会对食品质量产生任何不利影响。

此外，VALOX FXV310SK还具有粘度较高的特点。粘度高意味着在熔融状态下，材料的黏稠度相对较高
。这一特性使得材料在注塑过程中更易于形成所需的产品形状。它还可通过调整材料的熔融流动性来控
制产品的尺寸精度和表面光滑度。

VALOX FXV310SK不仅具有出色的性能，还有多种型号供客户选择。我们为不同行业的需求提供多种型
号，以满足您的特定要求。例如，该材料可用于制造条材和型材，使其具备出色的物理性能和绝缘性能
；，它也适用于连接器的制作，可确保连接的牢固和稳定；此外，该材料还可应用于印刷电路板，为电
子产品提供强大的保护。

细节决定成败，我们坚持精益求精，从而为客户提供zuihao的产品和服务。如果您有任何关于VALOX FX
V310SK的问题或者想了解更多信息，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供专业的建议和解答，帮助您
选择最适合您应用需求的材料。
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