
地下水水质检测，第三方化学指标检测机构，cma资质

产品名称 地下水水质检测，第三方化学指标检测机构，c
ma资质

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
地下水是指赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》（GB/T 14157-93）中，地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。关于地下水，北京清析技术研究院可提供如下检测项目。
地下水检测项目通常包括以下几类：
1、化学指标：这些包括pH值、总硬度、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、挥发性酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、锰、铜、锌、碘化物、硒、铍、钡、镍、钻、钼、钻、阴离子合成洗涤剂、碘化物、硒、铍、钡、镍、六六六、滴滴涕、细菌总数、总α放射性、总β放射性等。
2、微生物指标：这些包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、产气荚膜梭菌等。
3、放射性指标：这些包括总α放射性、总β放射性。
4、感官性质指标：这些包括色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物等。
此外，根据特定地区或特定需求，可能还会包括其他特定的检测项目，如有机氯、有机磷杀虫剂、凯氏氮等。地下水检测的布点通常根据当地水文地质条件、地下水开发利用状况、工业污染源分布等因素综合考虑。检测频率和时间点也会根据需要和实际情况进行调整。

地下水检测方法
    水位监测法。使用钢尺水位计进行地下水位测量。这种方法涉及将水位管埋入地下，通过测量管内水位变化来监测地下水位。首先，在地下水位的监测点放置一个标志点，如大石头，然后将水位计下沉到井内，直到其稳定并记录读数。这种方法可以记录水位的变化，便于长期监测。
    地下水监测井法。地下水监测井是安装在地下的特殊孔，用于直接测定地下水位。通过监测井可以长时间监测水位的变化趋势，而不需要在夜间进行监测。
    电极法。电极法用于测量地下水的电导率和离子浓度。通过电极导电仪可以读到地下水的离子浓度。在检测孔中注入电极液，并将电极插入其中，通过监测电压变化来读取电导率。
    声波检测法。声波检测法通过听漏水声来判断漏水的位置。这种方法包括使用机械听棒或听漏检测器，根据漏水声的大小和音质特征来定位漏水点。
    红外热成像检测法。红外热成像检测法利用光电技术检测物体热辐射的红外特定波段信号。通过红外扫描测量，可以利用地下渗漏点与周围环境的温差差异来找到渗漏点。
    气体示踪剂检测法。氢气是一种理想的示踪气体，可以用于帮助检查人员找到管道漏水点的位置。通过检测泄漏处渗透到地面上的氢气，可以定位漏水点。
    CCTV内窥镜检测法。CCTV内窥镜检测法通过管道内窥镜来检测管道的破损或泄漏点。
    其他方法。还包括使用水压计测量法、井水位测量法、电阻率法、地形改变法等，这些方法通过不同的原理和技术来间接或直接监测地下水位和水质。

地下水检测标准
1、GOST R 59054-2020 环保 地表水和地下水 水体分类
2、GB/T 14848-2017 地下水质量标准
3、DZ/T 0290-2015 地下水水质标准
4、PD ISO/TR 13973:2014 人工回灌地下水
5、DB11/T 247-2004 地下水数据库表结构



6、DB22/T 2766-2017 地下水资料整编规程
7、DB11/T 247-2021 地下水数据库表结构
8、SNI 2528-2012 地下水地电温纳法预探方法
9、T/CECS 55-2020 地下水原位测试规程

以上就是关于地下水检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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