
扬州市户外广告牌安全检测鉴定报告办理中心

产品名称 扬州市户外广告牌安全检测鉴定报告办理中心

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/件

规格参数 建业:公司

公司地址 深圳市宝安区石岩街道北环大道迪威信工业园A
栋

联系电话  13612949300

产品详情

扬州市户外广告牌安全检测报告快速办理

部分广告设施未请设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于设计人员不够重视
，造成工程设计图与实际情况不符，结构方案欠妥，构造措施不当，结构计算简图与实际情况不符等情
况。

按照国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件进行配筋情况、砼保护层厚
度检测。通过当前国家标准和使用在抗压强度测试混凝土钻芯法钢筋混凝土承重构件的设计要求的数提
取的相关检测的，不应该被混凝土强度构件芯钻探法中使用是通过检测回弹的方法鉴定。

钢结构力学性能检测：

a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测（抗拉强度、屈服强度、断后延伸率）、弯曲试验、冲击试验（常温
冲击、低温冲击、时效冲击）、硬度等韧性和塑性性能检测，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、
弯曲等性能。钢板的Z向拉伸试验。

b.金属焊接件的焊接工艺评定，钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。

广告牌质量安全检测

扬州市户外广告牌安全检测报告快速办理



钢网架的检测可分为节点的承载力、焊缝、尺寸与偏差、杆件的不平直度和钢网架的挠度等项目。

钢网架焊接球节点和螺栓球节点的承载力的检验，应按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78的要求
进行。对既有的螺栓球节点网架，可从结构中取出节点来进行节点的极限承载力检验。在截取螺栓球节
点时，应采取措施确保结构安全。
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