
山克UPS电源SK1000后备式1KVA/600W内置电池电脑断电备用电源

产品名称 山克UPS电源SK1000后备式1KVA/600W内置电池
电脑断电备用电源

公司名称 山东德力特电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:山克UPS电源
型号:SC1K
产地:深圳

公司地址 北京昌平区回龙观

联系电话 15911127756 15911127756

产品详情

1K1KVA/800W在线式UPS不间断电源是一款高品质的UPS电源，完全符合机房、医疗设备等场所对稳定
电源的要求，作为山特UPS电源的代表性产品之-
它拥有一系列的特点和功能，可以保证在停电等突发情况下安全运行。

D特不间断电源的代表件产品,CIKIKVA/800W在线式UPS不间断电源搭载了一题高质量的内置电油,断电
后可以保持稳定的电源输出，长延时时间达到了15分钟，相比其他同类产品在UPS应急电面更加稳定可
靠。

I特UPS应急电源，C1KIKVA/800W在线式UPS不间断电源更是得到了全国联保三年的售后政策支持，无
论是在产品质量还是售后服务上都可以保证用户的权益和使用体验。

料技的不断进步和应用场景的不断丰富,对UPS电源的需求也越来越高,而作为山特UPs电源的代表性产品
之一，CIK1KVA/800W在线式UPS不间断电源可以完全满足各类场所对应急电源的需求在机房、医疗设
备等行业，还是在各类商业场所都能够保证电源输出的安全和稳定，让用户更加安心使用。山结UPS电
源CIKRS/1KVA电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时的已调试到颜定值，而放电电流的大小是随着
负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数，一般情况下，负
载不官过UPS额定负载的60%，在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。

UPS电源的使用须有一套严格操作规程(1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间，
同时，禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。(2)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规
定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序,(3)严格按照正确的开机、
关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常
工作。(4)禁止频琴地关团和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源
,否则,UPS电源可能进入"启动失败"的状态，即UPS电源进入既无市电输出。又无逆变输出的状态。

(5)禁止负载使用,厂家建议:UPs电源的启动负载控制在80%之内,如果载使用,在逆变状态下，时常会击穿逆



变三管，实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是工作方式
。
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