
GB/T 4208-2017 外壳防护等级检测 防水配电箱防尘防水检测
第三方检测机构

产品名称 GB/T 4208-2017 外壳防护等级检测
防水配电箱防尘防水检测 第三方检测机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

GB/T 4208-2017是中国关于外壳防护等级的国家标准，它规定了电气设备的外壳防

护等级评定方法和要求。对于防水配电箱的防尘防水检测，需要遵循这一标准进行

测试。

在防尘检测方面，主要关注配电箱外壳防止固体异物侵入的能力。测试时，会使用

不同大小的颗粒物或工具模拟外部环境的固体异物，观察它们是否能进入配电箱内

部。通过这一测试，可以评估配电箱外壳的防尘性能。

防水检测则关注配电箱外壳防止水分进入的能力。测试通常包括淋雨试验和浸水试



验。淋雨试验模拟雨水冲刷的情况，检查外壳是否有漏水现象。浸水试验则是将配

电箱完全或部分浸入水中，观察是否有水分渗入内部。这些测试可以评估配电箱在

不同水条件下的防水性能。

在进行防尘防水检测时，需要注意以下几点：

严格按照GB/T 4208-2017标准进行操作，确保测试结果的准确性和可靠性。

选择合适的测试设备和测试方法，以模拟实际使用环境中的各种条件。

在测试过程中，注意观察并记录配电箱外壳的表现，以便后续分析和评估。

通过防尘防水检测，可以评估防水配电箱的防尘防水等级，为制造商提供改进产品

设计的依据，同时为消费者提供可靠的产品选择参考。这将有助于确保防水配电箱

在恶劣环境下能够正常工作，提高其使用寿命和安全性。
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