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产品名称 花园草坪灯IP防护检测 防尘防水测试报告
第三方防尘防水检测机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

花园草坪灯的IP防护检测是确保其具备足够防尘和防水能力的重要步骤。IP防护等

级测试主要依据GB/T 4208-2017和IEC

60529:2013等标准，这些标准详细规定了测试方法和要求。

在IP防护等级测试中，主要考核花园草坪灯的外壳是否具备防止灰尘和水进入的能

力。测试包括防尘测试和防水测试两部分。防尘测试主要评估灯具外壳防止固体异

物进入的能力，而防水测试则关注灯具外壳防止水进入的能力。

具体的测试方法可能因不同的IP等级而有所差异。例如，对于IPX4防水等级的灯具

，需要进行防溅水试验，以确保灯具能够承受来自任何方向的溅水而不受损害。而

对于更高的防水等级，如IP65或IP68，测试则更为严格，可能需要进行长时间的浸



泡或喷水测试。

在测试过程中，测试人员会使用特定的设备和工具，按照规定的操作步骤进行测试

。测试完成后，测试人员会记录测试结果，并根据测试结果判断灯具的IP防护等级

是否符合要求。

通过进行IP防护检测，可以确保花园草坪灯在实际使用环境中具备良好的防尘和防

水能力，从而提高其使用寿命和可靠性。这对于保障户外照明设施的正常运行和人

们的安全具有重要意义。
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