
CEFR-1KV船用防海水电缆5*10参数特点

产品名称 CEFR-1KV船用防海水电缆5*10参数特点

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:银顺
规格:按客户要求生产
产地:河北大城

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。

1:导体(镀锡铜丝)

2:云母带(耐火层)

3:绝缘(乙丙/聚/交联聚乙烯/天然丁苯)

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。

由于船体空间限制和海上平台环境因素需要专用的船用电缆，下面电baike就来介绍下cefr是什么电缆？ce
fr船用橡套电缆型号规格和标准及cefr电缆技术参数。 

船用电缆又称船用电力电缆，用于船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制使用的电线
电缆；CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。80的固定敷设，用于防
干扰场所，90的固定敷设，用电防机械外力作用场合。 cefr阻燃橡皮船用电力电缆，额定电压0A6/1kv；
船用橡套电缆按燃烧特性分：cefAr/sA电缆符合成束燃烧试验要求，cefr/dA电缆符合单根垂直燃烧实验要
求；船用电缆型号含义：cefr/sA船用电缆，其中：ce代表乙丙橡皮绝缘船用电缆，f代表氯丁护套；R为软
电缆

产品名称

型号 名称
CEFRB 乙丙绝缘氯丁护套移动耐磨扁电缆

 



CEFR电缆全称是 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆

船用电缆应用范围：

 用于户外施工，井下，及潮湿环境，河海船舶及海上石油平台等各种水上建筑物，
连接高频信号和对地不对称的高频信号设备：如用作无线电和雷达设备的连接。

CEFR-0A6/1KV船用电缆产品结构:

导体：多股软铜导体，特殊要求镀锡

绝缘：乙丙橡胶绝缘

绝缘颜色：黑、棕、蓝

护套：氯丁护套

护套颜色：黑

CEFR-0A6/1KV船用电缆产品特点：

CEFR/DA乙丙绝缘氯丁护套单根阻燃船用电力软电缆

CEFR/SA乙丙绝缘氯丁护套成束阻燃船用电力软电缆

CEFR/NA乙丙绝缘氯丁护套成束阻燃耐火船用电力软电缆
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