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产品名称 赵县太阳能路灯 LED景观灯 庭院灯 升降高杆灯
草坪灯 防爆灯 监控灯杆 毛杆 定制批发生产厂家

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 550.00/件

规格参数 品牌:楷举照明
型号:kj-001
产地:石家庄 北京

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情
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一、太阳能电池板太阳能电池板是太阳能路灯的重要组成部分，其作用是将太阳能转化为电能。在选择
太阳能电池板时，我们需要考虑其转换效率、功率、尺寸和重量等因素。一般来说，太阳能电池板的转
换效率越高，其发电量就越大，路灯的亮度也就越高。同时，我们还需要根据安装地点的日照时间和强
度来选择适合的太阳能电池板。二、LED灯珠LED灯珠是太阳能路灯的另一个重要组成部分，其作用是
发光照明。在选择LED灯珠时，我们需要考虑其光效、色温、显色指数、寿命等因素。一般来说，LED
灯珠的光效越高，其亮度就越大；色温越接近日光，其照明效果就越自然；显色指数越高，其颜色还原
度就越好；寿命越长，其维护成本就越低。三、控制器控制器是太阳能路灯的核心部件之一，其作用是
控制太阳能电池板和蓄电池的工作状态。在选择控制器时，我们需要考虑其充电和控制方式。一般来说
，控制器具备防反充、防过充、防过放等保护功能，以确保蓄电池的使用寿命和安全性。同时，控制器
的充电方式也会影响其工作效率和充电效果。四、蓄电池蓄电池是太阳能路灯的重要组成部分之一，其
作用是储存电能，以供夜晚或阴天时使用。在选择蓄电池时，我们需要考虑其容量、电压和重量等因素
。一般来说，蓄电池的容量越大，其储存的电能就越多，路灯的亮度和持续时间就越长。同时，我们还
需要根据安装地点的气候条件和使用要求来选择适合的蓄电池。五、灯杆和灯具灯杆和灯具是太阳能路
灯的外壳和安装部分。在选择灯杆和灯具时，我们需要考虑其材质、高度、防腐性能等因素。一般来说
，材质越坚固、防腐性能越好、高度越高的灯杆和灯具的使用寿命就越长。同时，我们还需要根据安装
地点的环境和要求来选择适合的灯杆和灯具。总之，在选择太阳能路灯时，我们需要综合考虑以上五个
方面的因素。只有配置合理的太阳能路灯才能保证其性能和寿命，为城市美化和社会发展做出贡献。
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楷举照明
意在为您打造高品质的太阳能路灯，型号为kj-001，产地位于石家庄和北京，为您提供全国范围的服务。



1. 产品材质

我们的太阳能路灯采用优质材料制作，确保产品的耐用性和稳定性。灯体外壳采用耐腐蚀铝合金材质，
不易生锈，适应各种恶劣环境。灯罩选用高强度钢化玻璃，具有防震、防爆特性。这些优质材料保证了
太阳能路灯的长期使用寿命。

2. 制作工艺

我们严格按照进行生产，采用先进的生产工艺和设备。灯杆采用一次性冲压成型工艺，确保灯杆的强度
和稳定性。，我们采用独特的焊接工艺，确保灯体的密封性和防水性能。制作工艺的精湛，为产品的品
质提供了坚实保障。

3. 适用范围

我们的太阳能路灯适用于各种户外环境，如公路、街道、广场、停车场等。无需电源，具有绿色环保、
节能高效的特点。太阳能电池板可以智能充电，自动感应光暗，实现节能供电。而LED光源具有节能、
高亮度和长寿命的特点，为您提供高品质的照明效果。

4. 注意事项

在安装和使用太阳能路灯时，请确保电池板有足够的阳光照射，以保证正常的充电效果。另外，我们建
议定期清洁灯体和电池板，以保持其正常运行。如果遇到长时间无太阳能照射或连续阴雨天气，建议及
时切换到市电供电，以确保照明效果。

5. 安装

安装太阳能路灯前，请确保选择合适的安装位置，远离高楼和树木等遮挡物。安装时，请按照产品说明
书和安装指导进行操作，确保灯杆的稳固性和安全性。如需多个灯杆联动使用，请保证各个灯杆之间的
通信和控制系统的正常连接。

我们作为河北楷举光伏节能科技有限公司，致力于为客户提供优质的太阳能路灯产品。我们不断创新和
改进，以满足客户的需求。欢迎您来电咨询，我们将为您提供的技术支持和全面的售后服务。
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