
美标锻钢电动调节蝶阀

产品名称 美标锻钢电动调节蝶阀

公司名称 永嘉大象阀门有限公司

价格 189.00/台

规格参数 品牌:大象
型号:ZDRW
DN15-1200:2.0Mp

公司地址 永嘉瓯北东方工业区

联系电话 0577-57887208 13738736864

产品详情

 

美标铸钢电动调节蝶阀

zajw电动调节蝶阀部件与电动执行机构组装而成，电动执行机构分电子式电动型（dz型）、电动型（dp

型），dz型直接接收调节仪表或计算机控制信号，dp型需与伺服放大器配套使用，方能实现自动调节功

能，蝶阀部件具有流通能力大，压降损失小，开启灵活、结构紧凑等特点，该类产品可广泛应用于冶金

、电力、化工等工业部门作流体压力、流量、放散等使用。非密封型电动空气调节蝶阀,电动空气调节蝶

阀,非密封型蝶阀。

二、zajw调节型电动蝶阀主要技术参数：

阀体型式：直通铸造蝶形阀、直通焊接蝶形阀 公称通径：dn50~4000 公称压力：pn0.6mpa

连接型式：对夹式、法兰连接、法兰连接凸面阀体、 阀板材质：wcb（scph2）

cf8（304）、q235a（ss41） 阀杆材质：2cr13、304 适用温度：常温型-40℃~250℃ 中温型：-40℃~450℃

高温型-40℃~600℃ 填料：柔性石墨、石棉盘根、石棉编织填料。 阀内组件

阀芯型式：铸造蝶形板、焊接蝶形板 流量特性：近似等百分比 密封型式：普通型、后座密封、椭圆密封

泄漏量：普通型5‰、后座型4‰、椭圆型3‰ 可调比：30：1

三、zajw调节型电动蝶阀执行机构： dp型型式：dkj（zkj）电动执行机构 电源：220vac、50hz

输入信号：正、反转反馈信号：4-20ma 环境温度：-10~+80℃ 附件：zp3101伺服放大器



dz型型式：skj、auma全电子式电动执行机构 电源：220vac（380vac）、50hz 输入信号：4-20 ma

反馈信号：4-20 ma 环境温度：-10~+80℃、-25~+80℃ 额定转角：90°
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四、zajw调节型电动蝶阀执行机构标准配置：

 

公称通径

 

80~150

 

200~400

 

450~700

 

800~1200

 

1400~1800

 

2000~3000

 

3200~4000

 

dkj型

 

dkj-210

 

dkj-310

 

dkj-410

 

dkj-510

 

dkj-610

 

dkj-710

 

dkj-810

 

skj型

 

skj-2100

 

skj-3100

 

skj-4100

 

skj-5100

 

skj-6100

 

skj-7100

 

skj-8100

 

auma型

 

auma07.5b45/gsm63.3f12

 

saro7.5b90/gsm100.3

vz4.3f16

 

sar10.1/b90/gsm125.3

vz4.3f25

 

sar10.1/b45/gs160

gz14f25

      

zajw调节型电动蝶阀

由调节蝶阀部件与电动执行机构组装而成，电动执行机构分电子式电动型（dz型）、电动型（dp型），d

z型直接接收调节仪表或计算机控制信号，dp型需与伺服放大器配套使用，方能实现自动调节功能，蝶阀

部件具有流通能力大，压降损失小，开启灵活、结构紧凑等特点，该类产品可广泛应用于冶金、电力、

化工等工业部门作流体压力、流量、放散等使用。



六、zajw调节型电动蝶阀外形尺寸（仅为dkj、skj尺寸）：
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