
KDB200采样探头

产品名称 KDB200采样探头

公司名称 青岛科迪博电子环保公司

价格 面议

规格参数 品牌:科迪博
型号:KDB-200

公司地址 青岛市四方区洛阳路12号

联系电话 1509-2291146 15092291146

产品详情

 青岛科迪博kdb200采样探头，耐腐蚀、更安全、更可靠。

更多产品信息，请致电：15866893301刘经理qq：1032748084

kdb200采样探头

一、kdb200采样探头技术参数：

1、供电电源： ac220v 50hz

2、取样条件：样气温度≤250℃

样气压力：0~1000pa

含尘量：≤200g/m3

3、环境条件：-10—45℃

4、该装置禁止在有爆炸性气体环境的场合使用

二、kdb200采样探头技术特点：

1、装置由采样管、主腔体、加热保温装置、反吹装置、缓冲装置、粒子过滤器、安装法兰套筒、防护罩
、温控器部件等组成。

2、主要特点：

a、该装置与样气接触的部分全部采用1cr18ni9ti不锈钢材料加工制成，高温条件下抗腐蚀性能力很强。



b、在设计上将温控器与主体一体化设计，结构紧凑，操作方便。

c、过滤器滤芯更换时可将其从装置中整体拉出，大大地缩短了维护更换的时间，并降低了劳动强度。

d、该装置除设有一个样气输出口外，还设有一个可复用的反吹/校准口，在配置时可灵活安排气路。

kdb200型采样探头另有四种款式可选，欢迎来电咨询选购。

如果您对kdb200采样探头有疑问，对价格和参数感兴趣，欢迎致电！

联系人：刘霞 联系电话：15866893301   qq：1032748084

更多产品信息请登录以下网址查看：

http://shop1383351740700.1688.com/

http://sdqingdaokedibo.b2b.hc360.com/

 

cems主部件系列：西门子u23红外气体分析仪，压缩机冷凝器，半导体冷凝器，3020烟尘仪，535烟气湿
度仪，壁挂式烟气湿度仪，伴热管线烟气湿度仪，烟尘变送器，烟尘反吹泵，氧化锆管，富士红外气体
分析仪，采样探头，气体检测变送器，固定式pid检测仪，西克麦哈克s710分析仪，紫外线气体分析仪，
氮氧化物转换器，ptl防水型皮托管，流速计，耐腐蚀温度变送器，温度一体型皮托管，吹扫箱，温压流
一体机，氧气分析仪。

cems备品备件：伴热管线，abb3020气室，cems气室，西门子气室，分析仪氧化锆头，ke-25f3氧电池，ce
ms射流泵，标气/减压阀，面板流量计，压力变送器，差压变送器，安全凝液罐，西门子u23检测器，光
纤，西门子模拟量模块，各种气体接头，电磁阀，气管，汽水分水器，热交换器，冷腔，分水器螺帽，
四
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