
DSPPA MP610P MP1010P定压功放

产品名称 DSPPA MP610P MP1010P定压功放

公司名称 梧州市杰宝龙音响科技有限公司

价格 2.00/台

规格参数 品牌:迪士普DSPPA
型号:MP610 /MP1010P

公司地址 梧州市蝶山区新兴一路1008号

联系电话 0774-3992997 13878407029

产品详情

 带分区/前置广播功放mp210p/mp310p/mp610p/mp1010p

◆ 两个话筒输入口，三个辅助输入口，一个辅助输出口,最宜于公共广播

◆ 4～16 ohms 定阻（平衡，不接地）输出

◆ 带6分区选择器，每分区音量单独可调并输出电平指示

◆ 有默音功能,便于插入优先广播

◆ 各通道独立音量控制

◆ 高音和低音音调控制

◆ 有钟声功能，能优先输出

◆ ５单位led 电平表,甚易监察工作状态 

◆ 输出短路保护并告警



◆ 单机即为一个完备的公共广播小系统

  

型      号

  mp210p   mp310p   mp610p   mp1010p

  

  额定输出功率

  

60w

  

120w

  

250w

  

350w

  

  输出电压调整率

  

  小于2db

  

  最小源电动势

  

  话筒 小于3.5 mv 

  

  线路  小于300 mv

  

  频响

  

  80 hz ~ 16 khz (±3db)

  

  总谐波失真

  

  小于0.5%  （1khz，正常工作条件）

  

  信噪比（a计权）

  

  话筒  大于71 db

  

  线路  大于85 db

  

  音调调节

  

  低音:  ±10 db （100 hz时）

  

  高音:  ±10 db  （10 khz时）

    



  保护功能   直流，过载, 短路。

  

  静音功能

  

  话筒1输入覆盖其它输入

  

  额定电源

  

  ac 220v / 50hz

  

  耗电量 

  

120 w

  

250 w

  

500 w

  

650 w

  

  尺寸

  

418×338×88  mm

  

  毛重

  

11.5 kg

  

12.5 kg

  

14.5 kg

  

15.5 kg

  

  净重

  

10 kg

  

11 kg

  

13 kg

  

14 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

