
SIEMENS西门子四川省泸州市（授权）一级代理商——西门子伺服电
机西南总代理

产品名称 SIEMENS西门子四川省泸州市（授权）一级代理
商——西门子伺服电机西南总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

在现场使用多台风机水泵的场合，需要考虑对多台风机水泵进行轮换，因此如
何合理地对多台风机水泵进行轮换就成了一道难题，本文针对上述情况，专门
开发了多泵轮换的应用库，可以方便统计泵的运行时间，并根据运行时间合理
轮换多台风机水泵。

程序库

该程序库主要可以实现如下功能

多泵运行时间统计

多泵轮换



轮换原则：启动运行时间最短的泵，停止运行时间最长的泵。最多可以实现8
台泵的运行轮换。

程序库—多泵轮换库

程序块引脚

paraPtr参数指针说明

注意事项

本功能库的输入mode、hand、run、faultNC和输出switchOn、status、error每个字节八个位分别对应泵1~
泵8的对应状态和反馈，现场应用中需要根据实际和现场IO一一对应。

想实现泵运行时间的断电保持功能，需要设置字节偏移对应地址为断电保持区。

泵运行时间都是按秒计算的，使用时若要显示分钟或者小时，可以考虑在触摸屏上做线性比例换算。

使用示例

程序调用

本例程中VD100~VD128对应泵1~泵8的实际运行时间，需要设置断电保持。

信号仿真



HMI画面

多泵轮换触摸屏样例程序使用的是10寸精彩触摸屏，通过触摸屏和PLC程序通
讯，实现多泵轮换的操作和设备状态显示。

本触摸屏样例程序画面如下

针对每台泵，可设置手动自动模式，可显示每台泵运行时间、运行状态和故障状态。

操作部分有系统启动和停止旋钮，可以设置多泵轮换时间和运行泵数量。

旋转动画的新功能

首先在变量中建立一个test的内部变量，数据类型为int。在画面_1的对象属性
——事件——加载——其他函数——simulateTag函数，按照下图设置

在需要旋转的图形上，点击属性---动画---旋转，配置变量test，注意如果想连
续旋转，需要配置开始角度和终止角度一致。

在动画的可见性中，设置对应变量，本例中设置泵运行_1信号为1时可见。
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