
风门全自动控制系统ZMK-127全自动控制装置 指导安装

产品名称 风门全自动控制系统ZMK-127全自动控制装置
指导安装

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 1180.00/套

规格参数 电压:127V
材质:钢质
用途:矿用

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

    风门全自动控制系统ZMK-127全自动控制装置，矿用自动风门电动控制装置按动力源分为电控气控
制系统和液压控制系统，ZMK-127-Z风门电控装置有兼本安型风门控制主机,矿用本安型声光语音箱、开
门信号传感器、本安接线盒，4组红外感应传送接收器，2组红外防夹装置，电控气动系统结由耳门有开
门执行器（气控箱)，气缸,抗压气管等组成

ZMK-127风门控制用电控装置，输入控制电源电压为127V，红外感应，防夹装置，电磁阀等控制出入电
源为12-24v，通过ZMK127-Z电动控制主机控制主板输送信号给气动驱动系统；

是以矿用本安型PLC为控制核心，集先进的电子技术、PLC技术、自动化技术、通讯技术、抗干扰技术于
一体的新一代矿用控制器。该通用控制器具有很高的可靠性和性价比、强大的通讯能力、液晶屏汉字显
示、丰富的操作及功能按键、语音报警等特点，是一种适用于在煤尘、瓦斯等危险环境中使用的智能控
制装置，其通用性广、适应性强，能实现各种场合中胶带运输机的检测、监测及控制自动化。
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