
供应POM(聚甲醛深圳）杜邦 500P NC010
中等粘度热稳定耐磨齿轮加工

产品名称 供应POM(聚甲醛深圳）杜邦 500P NC010
中等粘度热稳定耐磨齿轮加工

公司名称 东莞康磊塑胶有限公司

价格 33.00/千克

规格参数 品牌:深圳杜邦
型号:杜邦 500P NC010
性能:中等粘度热稳定耐磨齿轮加工

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3

联系电话 18938523693 18938523693

产品详情
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工程塑料POM中文名称叫聚甲醛。它是一种高结晶聚合物，表面光滑、有光泽、吸水性

小、尺寸稳定强度高、自润滑性好、着色性好、耐油、耐过氧化物等特点。pom具有较好

的综合性能，在按分子链结构不同，聚甲醛可分为均聚甲醛和共聚甲醛。前者密度、结晶

度、熔点都较高，但是热稳定性差，加工温度范围窄（10摄氏度），对酸碱的稳定性略低

；后者密度、结晶度、熔点较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度范围宽（50摄氏度

）。

POM赛钢料（聚甲醛）缺点：加工过程若长时间高温下易起热分解、无自熄性、抗酸性

差、成形收缩率大

POM的收缩率为2.1%，烘料

100°烘2小时，料筒温度180°-215°，模温40-120°，熔点205°-215°
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