
村委会塑胶篮球场施工 永州 13厚塑胶跑道现在咨询有优惠

产品名称 村委会塑胶篮球场施工 永州
13厚塑胶跑道现在咨询有优惠

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 65.00/平方米

规格参数 品牌:一线
产地:湖南
厚度:3-8mm

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

村委会塑胶篮球场施工 永州 13厚塑胶跑道现在咨询有优惠3. 地面水份测定晴天时用透明胶布以胶带贴胶
布四周于地面，待2-4小时后内部若有结露现象则不可施工，或取报纸铺于施工地面后，再以平板复盖，
第二天将报纸取出点火若不能点燃则表示地面水份尚多不可施工。1．以EPDM颗粒1-4mm与PU混合剂1-
8004，配比4:1。四.水平整理: 填缝层涂布后隔12-24小时后，材料已硬化形,再洒水于表面测试积水，并注
明积水位置再将水吸净，再用PU材料补平底洼洼处。 承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳
、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界. 塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型
塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。
塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场 6.抗压性：
不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。11.安全性：可防止跌倒造成的运动伤害。6.抗压性：不会因
为田径器材的重压而无法恢复弹性。 着体育行业的逐渐发展，越来越多的学校已经开始铺设塑胶跑道，
但是在选择这些塑胶跑道材料的时候也会弄的眼花缭乱，不知道如何来抉择，其实市面上能够见到的塑
胶跑道材料也是非常多的。当然因为优缺点不同，适用性不同，那么在选择的时候也会有一定的差。 

塑胶跑道材料主要有四大种类，首先就是透气型，它是由双层喷涂聚氨酯来打造的这一种材料，它的基
础层是环保橡胶颗粒混合体之后，上面会喷涂一层胶面。另外一种就是复合型塑胶跑道，它是由不同的
高分子材料组合而成的，当然这样的材料也是属于环保型的，另外就是预制型塑胶跑道，它主要是以天
然橡胶或者是人工橡胶为基础的混合矿物质填充剂。并且经过一系列的化工工艺而制成的一种合成的塑
胶跑道。还有就是混合型塑胶跑道，它是由不同的材料按照一定的比例混合而成的。当然在整个混合的
过程中是比例分配均匀的，加入催化剂搅拌之后最终成型。一般的情况下，专业比赛是必须要使用这样
的材料而铺设的塑胶跑道，因为这样的塑胶跑道材料它更加的专业性同时它也是符合国家标准规定的。
塑胶跑道材料类型分为：透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、STP单组份湿固化弹性
跑道、预制型塑胶跑道。预制型塑胶跑道：适用于各级学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助
区；室内体育馆训练跑道；全民健身步道；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场
走道、公园走道、人行天桥。 底层是用PU（聚氨酯）封底，并与橡胶预制型粘接，聚氨酯和预制型是两
个体系，预制型卷材特性受限，必须拼装，拼装接缝是用聚氨酯等类似胶水粘接。塑胶跑道材料类型分
为：透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、STP单组份湿固化弹性跑道、预制型塑胶跑



道。 

一般的情况下在选择塑胶跑道的时候，虽然说现如今大学或者是高中，小学都会有这样的跑道，但是在
选择材料的时候它会有一定的差，根据不同的用途，那么选择的不一样，因为有的学校它可能偏向于体
育教育或者是体育院校，那么它对于跑道有更高的要求，在选择的时候材料也会更加的高级，如果是普
通院校，那么在选择的时候可能倾向于经济实用性。 

所以对于预制型塑胶跑道材料，它主要用于提专业的田径运动场，因为它价格较高，并不是一般的学校
就能够使用的了的。大中小型学校，它们更倾向于使用透气性跑道，而如果是幼儿园场地的话，可能更
倾向于使用复合型跑道。这也是大多数选校在选择这些塑胶跑道材料的时候，他们的一个倾向性。 

村委会塑胶篮球场施工 永州 13厚塑胶跑道现在咨询有优惠复合型塑胶跑道施工工艺 首先需对水泥根底
停止防水处置或沥青根底停止封底处置。待根底层处置终了颐养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底
材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌平均倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9-10mm，固化颐养2
4小时。全场倒入2mm厚跑道面层资料，刮耙刮平，全场平均撒下3-4mmEPDM防滑颗粒，24小时后打扫
掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道公用面漆。塑胶跑道厂家：塑胶跑道施工工艺 

混合型塑胶跑道施工 娄底 新国标塑胶跑道厂家品质值得信赖
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