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产品名称 钉子、U型钉、螺丝、销子、螺栓螺母紧固件CE
认证 紧固件产品CE认证

公司名称 上海尔测信息技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 上海市浦东新区川桥路350号308

联系电话 021-61400080 13817830396

产品详情

钉子、U型钉、螺丝、销子、螺栓螺母紧固件CE认证

 

紧固件产品CE认证是属于欧盟建材指令CPR认证范围，即Regulation(EU)No 305/2011-Construction product
s，自2009年7月4日在欧盟guanfangwangzhan上公布，2009年8月1日起生效。任何在欧盟境内销售或使用紧
固件，均需要符合此标准，并经过欧盟授权认可的认证机构进行检测和认证。

 

各个欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜、财产的安全构成威
胁，同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求，采用CPD指令来协调建筑产品标准。CPD不仅关系
到建筑物的安全，而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的
重要因素。 

 

EN 14592-2008欧洲标准规定钉子等紧固件的材料、几何形状、强度、刚度和耐久性方面（即腐蚀保护）
的要求和测试方法。

 

钉子、U型钉、螺丝、销子、螺母和螺栓出口欧盟要做CE认证，适用于建筑法规CPR，对应标准：EN
14592:2008+A1:2012，认证模式：System 3（ Initial type testing by notified bodies）

即欧盟NB认证机构进行初次型式试验，制造商进行工厂生产内部控制。



1. 准备样品，测试实验室（testing laboratories) 执行ITT初次型式测试

2. 提交图纸，产品规格参数表，产品描述等技术资料发送产品认证机构（Product certification body)
执行产品认证

 

部分建筑产品，创新类产品或复杂产品如小工具，复合成分，装配式房屋等等。CE检测标准无法制定出
来或产品严重偏离某一标准，在这种情况下，需要签发ETA标准。这种情况主要针对申请 ETA
认证的前提。CE 建筑指令对于该种产品没有强制认证规定。，当产品满足 ETA 相关标准，通过 ETA
符合性证明程序，欧洲技术认可认证机构将允许制造商在产品上标注 CE 标识。
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