
许昌跑道检测中国计量认证资质可出报告加急

产品名称 许昌跑道检测中国计量认证资质可出报告加急

公司名称 科实检测有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

许昌跑道检测。交叉跑道是一个标准的田径运动场地，由两个半圆形跑道和两条直线组成。半圆形跑道
长半径为36.5米，短半径为18.5米，两个半圆形跑道的中心相交处为起点和终点。直线部分长度为84.39米
。整个跑道的长度为400米，宽度为9.76米。这样的规格可以确保比赛的公平性和标准化。

Polyurea型塑胶跑道是一种新型的田径运动场地，采用聚氨酯材料制成，具有较好的耐久性和弹性。其尺
寸可以根据需要进行调整。一般来说，它的长度也是400米，但宽度可以根据具体情况进行设计。通常情
况下，宽度在8-10米之间，比传统的交叉跑道要窄一些。

除了尺寸上的差异，交叉跑道和Polyurea型塑胶跑道还有一些其他区别。交叉跑道一般适用于国际比赛和
训练，而Polyurea型塑胶跑道更适用于学校.社区和业余运动场地。Polyurea型塑胶跑道的安装和维护成本
相对较低，这也是它被应用的原因之一。
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