
涂料耐划伤测试

产品名称 涂料耐划伤测试

公司名称 深圳市讯道技术有限公司检测认证

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 075523312011 13378656621

产品详情

溶剂型涂料、水性涂料、汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、钢结构涂料、橡胶涂料、航空涂料、防腐蚀
涂料、防锈涂料、绝缘涂料、内墙涂料、外墙涂料、木器漆、金属用漆、地坪漆等。

推荐项目

耐划伤测试、摩擦系数、磨耗等。

相关标准

GB/T 33725-2017 表壳体及其附件 耐磨损、划伤和冲击试验

SY/T 4113.1-2018 管道防腐层性能试验方法 第1部分：耐划伤测试

ISO 20567-2-2017 涂料和清漆. 涂层耐石头碎片划伤的测定. 第2部分: 导向冲击体的单冲击试验

ISO 20567-1-2017 涂料和清漆. 涂层耐石头碎片划伤的测定. 第1部分: 多冲击试验

EN ISO 20566-2013 涂料和清漆:用实验室洗车测定涂层体系的耐划伤性(ISO 20566:2013)

NF T30-112-2011 色漆和清漆.耐划伤测定

BS ISO 23160-2011 表壳及附件.耐磨损性,耐划伤性和耐撞击性试验



BS EN ISO 1518-1-2011 涂料和清漆.耐划伤性测定.恒定荷载法

BS ISO 23160-2011 表壳及附件.耐磨损性,耐划伤性和耐撞击性试验

KS A ISO 18922-2007 成像材料.成像摄影胶片.测定耐划伤性的方法
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