
复华蓄电池6-GFM-80固定型阀控密封式铅酸蓄电池

产品名称 复华蓄电池6-GFM-80固定型阀控密封式铅酸蓄
电池

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司经销部

价格 .00/个

规格参数 品牌:6-GFM-80
型号:6-GFM-80
产地:上海

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 17801383892 17801383892

产品详情

产品应用

-不间断电源

-电力系统

-铁路信号系统

-应急照明及保安系统

-电动工具、电动玩具

-程控交换机

*产品说明

-使用温度范围：-20℃+45℃/-4℉+113℉

-充电方式：推荐恒压限流

-大充电电流：0.25C20安培@25℃/77℉

-容量保存率：每月大于97%@25℃/77℉

-外壳材料：ABS（阻燃ABS材料可选）



当环境温度从20年上升到43摄氏度时，其浮充寿命将从10年下降到5年。在某些无人值守的通信站，温度
可能达到50摄氏度。在这样的条件下，即使赛特蓄电池的浮充电压设置准确，其寿命也会缩短。因此，
为了延长电池的寿命，赛特蓄电池应当安装在有空调的房间内。

此外，为了减小温度对电池寿命的影响，安装时，各单体电池之间应当留有一定的空隙，并避免太阳照
射。与此同时，还应当远离开关整流器等热源。当采用多层安装时，安装层数不要太多，不要安装在密
闭的电池柜内，以免影响散热。
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