
简易烤漆房 汽车喷烤漆房 烤漆房厂家

产品名称 简易烤漆房 汽车喷烤漆房 烤漆房厂家

公司名称 山东鸿盛厨业有限责任公司

价格 18600.00/台

规格参数 品牌:鸿盛

公司地址 山东省滨州市邹平县明集经济开发区

联系电话 0543-2249322 15865200540

产品详情

  要选购比较好的汽车烤漆房必须首先考虑到他的内部结构和了解他的工作原理,这样我们便会知道哪些
烤漆房是值得我们购买的了。

 

    整个烤漆房为拼装式结构。房体采用子母插式保温喷塑墙板，密封、保温性能好，房体侧面装有工
作门，方便工作人员进出；铝合金包边大门，门中央装有观察窗，可随时观察房内动态。选用低噪音高
风量风机，确保喷漆效果的完美性；优质不锈钢热交换器，换热效率高，使用寿命长。

 

    选择一个合适的烤漆房，不但能最大程度地满足对高水平喷漆的要求，让我们可以在最短的时间内
喷涂出完美无暇的车身漆面，而且还能给喷漆师傅带来安全、健康、明亮、舒适的工作环境。那么，怎
么样的烤漆房才是合适的呢？

 

    一般来说，烤漆房的好坏应从以下几个方面进行衡量：

 

    1、明亮度。一般来说，烤漆房内明亮度需达到800-1000勒克思，而且需要使用接近d65光源的灯光
，同时房内墙壁应为哑光白色；

 

    2、空气流量。烤漆房内的空气由上至下均匀流动，流速为0.2-0.3m/s；

 



    3、过滤效果。这要看烤漆房顶棉的型号，一般修理厂使用的有eu5和eu6两个型号，可以在使用烤
漆房时在房内用太阳灯照射上部，通常每平方米极细小灰尘应小于5颗；

 

    4、墙壁密封效果。烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚；

 

    5、保证正压。烤漆房的进风量应略大于出风量，使烤漆房保持在正压的状态下；

 

    6、加热系统的密封效果。在燃烧器和烟筒周围应密封良好，不可出现燃烧后的油灰；

 

    7、升温速度。烤漆房从20℃升至60℃所用的时间大约是10-15min，同时应注意有些烤漆房的温度计
不准，测量温度时要以烤漆房内金属车身的温度为准。

 

    鸿盛公司邱经理寄语：

 

    如何正确选择汽车烤漆房车喷漆不但能起到美观的作用，而且还能保护车身。因为汽车常常是在潮
湿和灰尘的恶劣环境中运行，喷漆可以防止金属件被侵蚀，延缓塑料件的老化，同时汽车商还常常通过
喷漆达到其设计风格，让汽车外型更美观，带来更多的商业价值。车身漆面一旦破损，便需要一系列非
常专业的设施与技术进行修复，烤漆房就是车身漆面防腐喷涂过程中一项重要设备。

 

专业的汽车烤漆房生产厂家，提供最新汽车烤漆房、家具喷漆房、高温烘干房、烤漆房价格、spray
booth、最有实力的烤漆房厂家。

汽车烤漆房及烤漆的工作要领：

汽车烤漆房的使用可以提高车漆修补作业中漆面的质量，这不仅因为烤漆房可以按照操作人员的设置使
漆面均匀升温和迅速烘干，而且烤漆房可以隔绝外界灰尘等污染物对车漆造成的污染，这样就可以省去
后续的抛光等漆面处理工作。有些车辆在烤漆房内喷涂和烤漆之后，漆面上会出现一些麻点，仔细观察
会发现是一些灰尘颗粒被油漆包裹附着在漆面上。当出现这种情况时，就说明烤漆房内的空气中含有大
量的灰尘。

 

    为了保持烤漆房内空气的清洁，各种类型的烤漆房都装有过滤装置，例如过滤棉，用来过滤进入烤
漆房的空气中的灰尘，而且烤漆房的通风系统会使烤漆房内有足够的换气速度，从而保证烤漆房内空气
的清洁。很多时候，车身漆面的污染是由人为因素造成的，例如待喷漆的车辆没有经过彻底清洁就进入
烤漆房，或喷漆人员没有穿着专用防护服，或烤漆房内不清洁等。



 

    (1)进入烤漆房的空气是污染物的主要来源。在不使用烤漆房时，应该将烤漆房的门关好，严禁使
烤漆房的门长时间处于打开的状态。在很多修理厂中，腻子的打磨工作往往在距离烤漆房很近的区域内
进行，打磨腻子的过程中会产生大量的粉尘，大量的腻子灰等粉尘随着空气的流动很容易进入烤漆房。
如果腻子打磨采取了无尘干磨技术，情况会相对好一些，如果采取的是手工打磨方法，污染就会非常严
重。因此，隆星机械提醒广大客户注意：在修理厂中，腻子打磨工作应该在远离烤漆房的区域进行。
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