
粉尘防爆检测机构，粉尘防爆cma检测报告

产品名称 粉尘防爆检测机构，粉尘防爆cma检测报告

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
粉尘是一种很常见的危险品，如果粉尘在特定条件下与空气混合并遇到火源，就容易发生爆炸。因此，在粉尘易燃易爆的场所，必须选择防爆型设备，以保障人员和设备的安全。粉尘防爆可分为两大类型：非电气产品防爆和电气产品防爆。
1.非电气产品防爆
非电气产品防爆主要是针对易爆粉尘防护的机械、手动操作仪器、非电气注油加油设备等。非电气产品防爆等级可以用“Ex”来标识。
2.电气产品防爆
电气产品防爆主要是针对易爆粉尘防护的各类电气设备。电气产品防爆等级可以用“Ex”和电气等级标识来表示。

粉尘防爆等级
粉尘防爆等级是指对于易燃粉尘环境中的设备，其防爆性能的等级划分。粉尘防爆等级通常由两部分数字组成，即“防护等级”和“爆炸组别”。其中，防护等级数字越大，则表示其粉尘防爆能力越强；而爆炸组别数字则表示其适用于哪种易燃性粉尘环境。
粉尘防爆等级通常以“Ex”表示，在“Ex”后面的第一个数字表示防护等级，第二个数字表示爆炸组别，中间用“d”分隔。
例如：ExdIICT4，其中“Ex”代表防爆型号，“d”代表适用于易燃粉尘环境，“IIC”代表瓦斯组别，T4代表温度等级。
粉尘防爆等级适用于易燃性粉尘环境下的设备，包括粉尘收集器、粉尘传输设备、粉尘处理设备等。粉尘防爆等级可根据不同的设备类型和使用条件进行选择，以保障设备的防爆性能。

粉尘防爆标准
粉尘防爆标准涵盖了多个方面，包括设计规范、安全管理制度、电气设备标准、防爆等级划分、粉尘危险性分类、建筑物和工艺设备的安全要求等。以下是详细介绍：
    设计规范。根据粉尘的类型和爆炸下限，对除尘器的进风管设计风速提出了具体要求。
    安全管理制度。粉尘涉爆企业需建立和落实粉尘防爆安全管理制度，包括粉尘爆炸风险辨识评估和管控。
    电气设备标准。涉及防爆电气设备的选择、设计、试验方法和检验程序，如GB12476.1-1990规定了粉尘防爆电气设备的通用要求。
    防爆等级划分。国际 标准IEC/DIN EN61241-3将粉尘防爆等级分为20、21、22三个等级，分别对应不同程度的粉尘危险性。
    粉尘危险性分类。根据粉尘的易燃性和危险性，进行分类管理。
    建筑物和工艺设备的安全要求。例如，存在粉尘爆炸危险的工艺设备应采用泄爆、隔爆等控爆措施，建筑物应设置符合要求的泄爆面积和安全出口。
此外，针对不同类型的粉尘（如金属粉尘、粮食粉尘等），还有专门的标准和要求。这些标准旨在预防和减少粉尘爆炸事故，保障从业人员生命安全，并确保安全生产。

关于粉尘防爆，北京清析技术研究院可提供爆炸极限测定、水分含量、粒度分布、粉尘云可爆性筛选试验、粉尘层小着火温度、燃烧等级、爆炸等级评估等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对铁粉、化工品粉尘、颜料粉尘、染料粉尘、药品粉尘、铝粉、木材粉尘、谷物粉尘、塑料粉尘、镁粉、面粉粉尘、糖粉尘、煤炭粉尘、锌粉、煤尘、纸张粉尘、硅尘、钛粉等进行粉尘防爆的检测。

粉尘防爆检测标准



1、NFPA 1H PART 4 CHAPTER 40-2003 粉尘防爆
2、GB/T 15604-2008 粉尘防爆术语
3、GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程
4、DB11/T 1827-2021 粉尘防爆安全管理规范
5、T/CPF 0050-2022 印刷企业粉尘防爆安全规程
6、AQ 4232-2013 塑料生产系统粉尘防爆规范
7、GB 32276-2015 纺织工业粉尘防爆安全规程
8、AQ 4229-2013 粮食立筒仓粉尘防爆安全规范
9、AQ 4230-2013 粮食平房仓粉尘防爆安全规范
10、AQ 4228-2012 木材加工系统粉尘防爆安全规范

以上就是关于粉尘防爆检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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