
SIEMENS合肥市西门子（授权）中国总代理-
西门子华东区一级总代理商

产品名称 SIEMENS合肥市西门子（授权）中国总代理-
西门子华东区一级总代理商

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

（一）一般语法

（1）除读取变量的命令之外，AWP 命令的语法如下：

<!-- AWP_ <command name and parameters> --> AWP 命令与典型的 HTML
表单命令一起使用时，可将变量写入 CPU。接下来的各页面在介绍 AWP 命令时采用如下惯例：●
方括号 [ ] 中包含的项为可选项。● 尖括号 < > 中包含的项是要指定的参数值。●
引号是命令的文字部分。它们必须按所示的形式出现。●
根据具体用法，变量或数据块名称中的特殊字符必须进行转义或用引号括号来。（2）AWP
命令的说明如下：● 使用文本编辑器或 HTML 编辑模式可将 AWP 命令插入页面中。● AWP
命令所需的语法● AWP 命令公式中"<!--"之后的空格和"-->"之前的空格，对于命令的正确编译至关重
要。疏漏空格字符可能导致编译器无法生成正确代码。这种情况下，编译器不会显示错误。

（二）AWP命令汇总

接下来将详细介绍每个 AWP 命令的用法：

（1）读取变量:=<Varname>:（2）写入变量<!-- AWP_In_Variable Name='<Varname1>'
[Use='<Varname2>'] ... -->注意：该 AWP 命令只是声明 Name 子句中的变量可写入。HTML 代码将按
HTML 表单中<input>、<select> 或其它 HTML 语句中的名称写入变量。（3）读取特殊变量<!--
AWP_Out_Variable Name='<Type>:<Name>' [Use='<Varname>'] -->（4）写入特殊变量<!--



AWP_In_Variable Name='<Type>:<Name>' [Use='<Varname>']-->
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