
SEBS 中石化巴陵 YH-502T粉末 包覆成型 改性基料

产品名称 SEBS 中石化巴陵 YH-502T粉末 包覆成型
改性基料

公司名称 上海多源塑胶原料有限公司

价格 18.00/千克

规格参数 中石化巴陵:包覆
YH-502:耐老化
中国:电线

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话 13776364606 13776364606

产品详情
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特点

1、较好的耐温性能，其脆化温度≤-60℃，蕞高使用温度达到149℃，在氧气气氛下其分解温度大于270℃

。



2、优异的耐老化性能，在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%，臭氧老化（38℃）100

小时其性能下降小于10%。

3、优良的电性能，其介电常数在一千赫为1.3*10-4,一兆赫为2.3*10-4；体积电阻是一分钟9*1016Ω/cm；

二分钟为2*1017Ω/cm。

4、良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6之间，

能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的工程塑料油类进行充油，如白油或环烷油。

5、无需硫化即可使用的弹性体，加工性能与SBS类似，边角料可重复使用，符合环保要求，无毒，符合F

DA要求。

6、比重较轻，约为0.91，同样的重量可生产出更多体积的产品。
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