
彩色静电膜标签印刷

产品名称 彩色静电膜标签印刷

公司名称 佛山市顺德区天粤包装印刷有限公司

价格 .00/张

规格参数 品牌:天粤印刷

公司地址 广东省佛山市顺德区容桂容里天富来（国际）工
业区2期2座

联系电话 86-075728372701 18928665455

产品详情

 彩色静电膜标签印刷,透明静电膜彩色印刷,静电膜标签印刷

 

ul标签，ul标贴，ul贴纸，ul认证标签，ul认证标签印刷，ul标签印刷，印刷ul标签，ul不干胶标签贴纸，
烤箱标签，电壁炉标签，灯饰标签，电磁炉标签，透明ul标签，消银龙ul标签，电源线ul标签，暖风机ul
标签，ul pet不干胶标签，ul彩色不干胶标签,cul标贴，csa认证标贴

 

以上ul标签/标贴是ul中心授权给印刷厂印制的安全认证标签,温度主要是:125度—150度之间;ul标贴主要分p
gaa，pgdq2,pgdq8,pgis2等三种是印刷厂根据ul969标签系统的标准印制的.其中pgaa，是印刷带有ul标识标
志的ul标签认证；pgdq2是出口美国的ul认证标签，pgdq8是针对加拿大csa认证的标签，除了按照ul969标
准外，还根据csa标准检测的标签。而pgis2主要是ul588圣诞灯装饰线认证标贴和ul817电源线标签两类ul标
贴。ul标签主要运用的材料是哑银（消银龙），白色pet（白色特多龙），透明pet（透明特多龙），环保
合成膜等材料印制。并且具有耐晒，耐高温，防水等等功能。

1.以上标贴材料均通过rohs&reach，ul等认证，以及通过sgs机构的严格测试（包括无卤测试）；

2.根据客户的需求选用各种材料、形状、图案、颜色和尺寸,可以进行定制.

3. ul标签标贴主要运用于：

a.家用电器标签（譬如微波炉标签，150度烤箱标贴，150度电壁炉标贴等耐高温耐久性标贴）ul,cul,csa；

b.灯头灯具灯饰标签标贴（ul,cul,csa,etl）；

c.电子产品标签标贴，电源线标贴(hpn,hpn-r,spt)ul817认证，圣诞灯饰线ul588；



d.其它安全认证产品类别标贴.

 

如果是印制带有ul标志标签，在印制前，我们会把贵司要印刷的标签图发送到ul中心检查备案，这个时间
大概是1-2个工作日。

如何正确的储存使用不干胶标签

由于贵公司在采购不干胶标签时，时间久了就可能出现一点小问题，为了使您的不干胶标签储存时间久
一点，我们要采取相对的措施，保持不干胶标签良好的胶性。彩色标签http://www.tylable.com
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