
WB100摆线针轮减速机

产品名称 WB100摆线针轮减速机

公司名称 上海驱能机械设备有限公司

价格 158.00/台

规格参数 品牌:上海驱能
型号:WB100

公司地址 上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区1443室

联系电话 021-57152992 15000221838

产品详情

 

wb系列微型摆线针轮减速机的特点及用途： 1、减速比大,效率高.本系列减速机单级减速比分别有9-87,双
级减速比分别有121-1849,若采用三级减速机,其减速比更大,机械效率达80%以上。
2、由于采用行星传动结构，输入轴与输出轴在同一轴心线上，故体积小，重量轻。
3、由于采用流动轴承接触，主要零件采用高碳滚铬钢（gcr15）并经热处理淬火，硬度达hrc58-62。 4、
本系列减速机卧式底脚和立式法兰均为铝合金，因此在安装时卧式应校准中心高、立式应校准输出轴、
法兰同所安装部位的同轴度。 5、在输出轴上安装联轴器、带皮轮、链轮等零件时，不允许用锤子敲入
，应用输出轴外端螺孔旋入螺钉，压入联接件。 6、本系列减速机具有普通减速机的一切特点外，由于
采用润滑脂润滑，不易漏油，在出厂时均已注入润滑脂，在很大程度上方便了用户；同时根据用户使用
需要，可在任意角度，任意方向安装使用。
7、本系列减速机还具有过载能力强、耐冲击、惯性力矩小适用于起动频繁和正反转的特点。
8、本系列减速机采用铝合金压铸外壳，具有外型更加美观、体积更小、重量更轻等特点。 9、本系列减
速机适用于食品机械、印刷机械、纺织机械、制药机械、陶瓷机械及各种工业生产流水线的减速装置与
传动装置。

摆线针轮减速器技术参数： 功率：0.06kw～7.5kw 转矩：25n.m～250n.m

wb系列微型摆线针轮减速机型号规格：
单级速比有：9、11、17、23、29、35、43、59、71、87。双级速比是由单级速比组合而成。
机型号单级有：wb65、wb85、wb100、wb120、wb150。 机型号双级有：wbe1065、wbe1285、wbe1510。

wb型-------卧式单级微型铝合金摆线减速机；

wbe型—--卧式双级微型铝合金摆线减速机；

wbl型------立式单级微型铝合金摆线减速机；



wble型----立式双级微型铝合金摆线减速机；

wbl1型----立式方法兰单级微型摆线减速机；

wbel1型—立式方法兰双级微型摆线减速机
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